Wentylacyjny system rozdzielaczowy IP STANDARD to nasz

standardowy system. Wszystkie elementy wyposazone sg w
stalowe ocynkowane krocce, ktore posiadaja specjalne
przettoczenia utatwiajace wktadanie oraz blokady
zabezpieczajace przed wysunieciem przewodu

wentylacyjnego. W przeciwienstwie do systemu IP PLUS,

potaczenie przewodu wentylacyjnego z kroccem wymaga
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stosowania uszczelki. Caty system zapewnia wysoka g

szczelnosc w klasie C.

PRODUKT Z ATESTEM

Zaleta:
Korzysé:

Zaleta:
Korzysé:

Zaleta:
Korzysé:

Zaleta:
Korzysé:

Zaleta:
Korzysé:

ATEST HIGIENICZNY PZH

Produkt posiada atest higieniczny spetnia wymogi
stawiane przez Panstwowy Zaktad Higieny
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

KROCIEC STALOWY OCYNKOWANY
Ksztattki systemu IP STANDARD wyposazone sa w
krocce stalowe ocynkowane z blokada i
przettoczeniem.

BLOKADY | PRZETLOCZENIA
Wszystkie krocce wyposazone sa w przettoczenia

utatwiajace montaz kanatu z uszczelkg oraz
laserowo wycinane blokady wysuniecia kanatu.

DOSTEPNY W KILKU SREDNICACH
System dostepny w 3 srednicach 63mm, 75mm,
gomm.

GESTA WARSTWA OCYNKU
Wysoka gestosc powtoki cynkowej (az 275 g/m?)
zapewnia dtuga zywotnosc¢ systemu.

Zaleta:
Korzysé:

Zaleta:
Korzysé:

Zaleta:
Korzysé:

Zaleta:
Korzysé:

LASER
Wszystkie elementy wycinane sa laserowo co
zapewnia wysoka precyzje i estetyke produkgji

PERFORACJA

Opatentowana konstrukcja rozdzielaczy 2-rzedowych
z perforacja zapewnia réwnomierny rozdziat
powietrza na wszystkie krocce i niewielkie opory

OTWIERANY
Otwierana konstrukcja rozdzielaczy przelotowych
zapewnia mozliwosc okresowych inspekciji.

IZOLACJA WEWNETRZNA / ZEWNETRZNA *
Mniejsze straty ciepta, wyciszenie przeptywu.
1ZOLw/z - element izolowany wewnatrz i na zewnatrz
Typ izolagji: pianka na bazie kauczuku syntetycznego

* Produkty izolacyjne uzyte do izolacji posiadaja zabezpieczenie przeciw rozwojowi grzybow i bakterii. Posiadaja atest higieniczny pozwalajacy na stosowanie w przemysle spozywczym.
Insulation products have protection against the growth of fungi and bacteria. The products have a hygiene certificate that allows their use in the food industry.
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@63 - 72mm
@75 - 82mm
@90 - 102mm

z uszczelke

Uzyj spray smarujacy

Rozdzielacze i skrzynki systemu IP STANDARD z cennika 2021 mogq
zostac wykonane w wersji samouszczelniajqcej IP PLUS w cenie

elementu I[P STANDARD!

Wysokos¢ ,H" ksztattek IP STANDARD
przeznaczonych do zalania w strop:

IP STANDARD-montaz w 4 krokach

Wtoz przewod Zablokuj

przewod

Zaleta: [ZOLACJA WEWNETRZNA * 42 Zaleta: PRZYLACZE KROTKIE 42mm
Korzysé: Mniejsze straty ciepta, wyciszenie przeptywu. Korzysé: Przytacze kanatu krotkie (42mm), z uszczelka

IZOLw - element izolowany wewnatrz.
Typ izolagji: pianka na bazie kauczuku syntetycznego

KROCIEC Z USZCZELKA

Produkt wyposazony jest w krociec stalowy z
uszczelka gumowa co utatwia montaz i zapewnia
szczelne potaczenie.

Zaleta:
Korzysé:
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Zaleta:
Korzysé:

DODATKOWA USZCZELKA
Dodatkowe uszczelnienie kroc¢ca przytacza kanatu
zapewnia jeszcze wyzsza szczelnosc systemu.

ZAPRASOWYWANIE

W procesie produkcji do taczenia poszczegolnych
elementow wykorzystywana jest metoda
zaprasowywania, ktora zachowuje powtoke cynku w
miejscu taczenia.

Zaleta:
Korzysé:
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umozliwia montaz kanatu dowolnej dtugosci.

Zaleta:
Korzysé:

PRZYLACZE DLUGIE 280mm
Dtugie przytacze anemostatow umozLliwia jego
docigcie na wymagana dtugosc.

RANTY MONTAZOWE
Ksztattki posiadaja ranty montazowe (szer. 15mm)
utatwiajace mocowanie.

Zaleta:
Korzysé:

KLASA SZCZELNOSCI ,C”

Mozna stosowac rowniez w systemach o
zwiekszonym poziomie cisnienia (nadcisnienie Pmax =
2000Pa; podcisnienie Pmax=750Pa) i zwigkszonej
efektywnosci energetycznej.

Zaleta:
Korzysé¢:
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