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Niniejsza instrukcja instalacji zaktada, ze instalator posiada wiedze i doswiadczenie w
instalowaniu tradycyjnych systemow odkurzaczy centralnych.

Bardzo wazne jest, aby podczas instalacji uzywane byty tylko czesci dostarczane i
dedykowane do Systemow Chowanego Weza. Czesci obejmujg podzespoty ANAKONDA i
specjalne tukiinstalacyjne (90°, 45°i 22,5°), stopery instalacyjne, przeznaczone do instalacji
chowanego weza. Nie korzystanie z tych czesci spowoduje uniewaznienie gwarancji
udzielonejprzez producenta.

Instalatorzy ponosza odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie wszystkich regulacji
budowlanych obowigzujgcych w danym budynku.

Spis tresciinstrukcji instalacji:

Planowanie instalacji

Montaz gniazda

Montaz gniazda w konstrukcjach G-K
Ustalenie wysokosci gniazda
Trasowanie rurociggu

Przewod niskonapieciowy

Test systemu

Typowe rozwigzania

RF KIT - zdalnego sterowania




Planowanie instalacji

Planowanie jest kluczem do udanej instalacji systemu odkurzacza
centralnego. Nalezy uzyska¢ rownowage miedzy najlepszym
potozeniem gniazd i praktycznoscia instalacji w tych miejscach. Przy
odrobinie pomystowosci wiekszosc¢ lokalizacji moze zostac osiggnieta.

Dtugosciweza

Nalezy poinformowac klienta, ze mozna dostosowac rozmiar weza do
kazdej powierzchni sprzatania. Weze wystepujg w dtugosciach 9, 12 i
15m. Waz 15m zwykle obejmuje powierzchnie sprzatania pomiedzy 160-
200m’.

Dobor jednostki centralnej odkurzacza

Wazne jest, aby pamietac, ze przeptyw powietrza przy dtuzszych wezach
jest ograniczony. Aby zrekompensowaé utrate przeptywu powietrza,
wymagany jest wieksza jednostka centralna. Aby dobra¢ rozmiar
jednostki centralnej, zalecamy okreslenie najdtuzszego odcinka rury i

dtugosciweza. To wystarczy do pokrycia 100% zapotrzebowania.

REKOMENDOWANY MODEL VACUMER VACUMER VACUMER VACUMER
ODKURZACZA* IP Produkt 58 IP Produkt 78 IP Produkt 98 IP Produkt MAX AIR
Diugos¢ weza [m] 9 12 15 9 12 15 9 12 15 9 12 15
Najdtuzsza magistrala (facznie z 45 40 NZ 60 50 35 75 65 60 90 85 75
wyrzutem) [m]

Powierzchnia sprzatania [m?] ** | 55-75 1113% 12%%' 55.75 1113% 12%%' 55.75 1113% 12%%' 55.75 1113%' 12%%'

NZ - nie zalecany. Podziel instalacje na 2 niezalezne systemy jesli dtugo$¢ magistrali przekracza dopuszczalny
zakres lub jesli wymaga sie sprzagtania jednoczesnie z 2 punktow.

* Sg to standardowe wytyczne - wymagana moc jednostki moze by¢ wieksza lub mniejsza w zaleznosci od

okolicznosci.

** Powierzchnia orientacyjna w zaleznos$ci od umiejscowienia gniazda Anakonda.




Umiejscowienie gniazd

Zaleca sie umiejscowienie gniazd w taki sposob, aby mozna byto objac jak najwieksza
powierzchnie sprzatania.

Waz 12m zwykle obejmuje powierzchnie sprzatania pomiedzy 110-130m”. Umieszczenie
gniazd powinno znajdowac sie, w miare mozliwosci w centralnej czesci budynku, w
korytarzu lub w innych miejscach, gdzie nie bedzie z niczym kolidowac i jednoczes$nie
jak najwieksza powierzchnia sprzatania bedzie swobodna i nie utrudniona np. przez
uktad $cian czy umeblowanie.

Plan biegu rur

Do instalacji chowanego weza zuzywa sie wiecej rur niz w standardowej instalacji
centralnego odkurzania. Nalezy zapewni¢ wtasciwe i jak najdtuzsze proste odcinki
rurociggu z maksymalna iloscig tukow 90° do 3-4szt. Juz na tym etapie nalezy wiedzie¢
jakiej dtugosci waz bedzie w danym gniezdzie. Do dtugosci odcinka rurociggu w ktorym
bedzie przechowywany waz nalezy doda¢ 5% jego dtugosci i od tego miejsca dopiero
mozna stosowac  ksztattki stosowane przy standardowych instalacjach, czy
wykonywac odgatezienia.
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/ \" |+«— Odcinek diugosci —>| \
Rurocigg ~ Wgz ANAKONDA 5% dtugosci weza "~ Ksztattka
w ktérym stoper weza
przechowywany
jest waz Anakonda

Na koncu odcinka rurociggu w ktorym przechowywany bedzie waz zaleca sie
zamontowac ksztattke redukcyjng, tzw. ,stoper”, ktora zabezpiecza waz przed
rozcigganiemoraz przed zassaniem weza dalej niz przewidziano.

Odcinek rurociggu, w ktéorym przechowywany jest waz zaleca sie wykonac¢ w jednej
ptaszczyznie.

Rury nalezy obcina¢ specjalnym nozem dla zapewnienia prostych krawedzi, a kazdy
koniec rury nalezy zgradowa¢ wewnatrz i na zewnatrz dla zapewnienia gtadkiej
powierzchnipodczas przesuwania sie weza.

Prosze uwaznie przeczytac dziat niniejszej instrukcji dotyczacy trasowania rurociagu.
Sgtam cztery poglagdowe schematy typowych biegow rur.




Schemat ideowy instalacji chowanego weza ANAKONDA

Do instalac;ji
standardowe;j
/7 N\
| (1 o)
Kaseta ANAKONDA
systemu chowanego weza
Specjalna ksztattka
redukcyjna a
'1 tzw. ,stoper weza”
.l zabezpiecza przed
_ - rozcigganiem i
Waz elastyczny wessaniem weza
O schowany w
rurociggu
Specjalne ksztattki (dtugie tuki)

T do systemu chowanego
&[ (max 3-4szt /1 punkt)
| |

MONTAZ GNIAZDA ANAKONDA

Sktad zestawu montazowego ANAKONDA

Wymiary:

Kaseta ANAKONDA z czerwonga zaslepka wlotu
Zainstalowana zaslepka zabezpieczajaca przed
pracami tynkarskimi

Ksztattka redukcyjna, tzw. ,stoper weza” do
montazu na instalacji

Wkrety mocujace i opaska przewodu sterujgcego
Ztaczki przewodow elektrycznych

Czerwona

zaslepka.

Nie demontuj jej

do momentu wtozenia
weza do instalacji.

240mm

152mm
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Wysokos¢ montazu i orientacja gniazda ANAKONDA

Kasete ANAKONDA mozna
montowac tak, aby waz chowat
sie do gory lub do dotu. W obu

Waz chowany do dotu

- ~ przypadkach zaleca sie je
. ~ montowac na wysokosci ok.
= = 50-80cm od wykonczonej
podtogi.
Waz chowany do gory 4 4 - 1|
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Czarna zaslepka
zlicowana z warstwg
wykonczeniowg Sciany
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Montaz gniazda ANAKONDA:

1. Wykuj lub wytnij (w zaleznosci od rodzaju $ciany) w ===

scianie bruzde wg wymiarow opisanych wczesniej.
2. Umiesc gniazdo Anakonda w wykutym otworze.
3. Wypoziomuj i przymocuj je solidnie za pomocg
kotkow i wkretow tak, aby czarna zaslepka kasety

180

___________

Anakonda byta zlicowana z warstwa wykonczeniowa

sciany.
4. Wt6z wymagana dtugosc rury do gniazda uprzednio
smarujac jg klejem PVC.

Opaska zaciskowa
przewodu
niskonapieciowego
(w zestawie)
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Ostona przewodu

5. Poprowadz przewdd elektryczny niskonapieciowy 2x0,75mm? lub 2x1,0mm’.
6. Przymocuj go za pomocg dotgczonej opaski zaciskowej z tytu gniazda. Zapas
przewodu wyprowadz z przodu w gornej czesci gniazda celem potaczenia z

przewodem gniazda.

7. Potacz poprowadzony przewod niskonapieciowy z przewodem fabrycznym w
puszce ANAKONDA. Do potaczenia mozesz uzyc ztgczek bedacych w
zestawie.

Zaleca sie prowadzenie przewodu niskonapieciowego w ostonie elektryczne,;.

L=



Montaz gniazda ANAKONDA w zabudowie G-K:

. Przykrec gniazdo do

1. Odkrec fabrycznie zamontowang czarng zaslepke puszKi i

uzyj jej jako szablonu do odrysowania umiejscowienia
gniazda.

2. Wytnij ptyte gipsowa poza linia.

UWAGA: Gérna krawedz musi by¢ troche wiecej wycieta aby
zmiescic puszke.

. Delikatnie odtam kotnierze montazowe
. Wtdz do $ciany wymagana dtugosé rury wraz z przewodem

niskonapieciowym. Podtacz przewody niskiego napiecia z
gniazda z przewodem niskiego napiecia idgcym wraz z rurg
za pomoca dotaczonych ztaczek elektrycznych. Wtéz puszke
Anakonda do $ciany (najpierw koncem od strony kuli
gumowej) i wcisnij w rure, ktorej koniec zostat uprzednio
posmarowany klejem PVC.

Wskazéwka. Celem utatwienia montazu, w niektorych
przypadkach (z utrudnionym dostepem) puszke
ANAKONDA mozna rozkrecic¢ na poszczegolne czesci.
Najpierw odkrec 4 sruby mocujace
wktad przepustu weza. Nastepnie
pociggnij jg na dot i wyjmij z puszki.
Nastepnie zlokalizuj wewnatrz puszki
2 ostatnie sruby i odkrec je. Odtacz
gore puszki przez przesunigcie jej w
tyt. Nastepnie wsun gorng czesé
puszki do $ciany i wcisnij na rure
uprzednio posmarowana klejem.
Nastepnie ztgcz z powrotem puszke
za pomoca 6 srub.

puszki za pomoca 4

srub. Uwaga! Gniazda
montuj, gdy wszystko
jest juz wykonczone i
mozna wktadac weze.




Instalacja rurociggu chowanego weza ANAKONDA:

Instalacje chowanego weza wykonuje sie tak jak standardowsg instalacje system 2" z tg
roznicy, ze na odcinku w ktorym przechowywany jest waz nalezy stosowac specjalne
dtugie tuki. Podtoze na jakim lezy rurocigg ANAKONDA powinien by¢ czysty, rowny i ptaski.
Zaprojektuj rurociag instalacji ssacej tak, aby waz byt przechowywany na tej samej
ptaszczyznie. Patrz ilustracje na nastepnych stronach. Nie sklejaj rurociagu do momentu, az
rurociag w ktorym bedzie przechowywany waz bedzie miat wystarczajgca dtugosé. Np. jesli
w instalacji bedzie przechowywany waz dt. 12m zainstaluj 12,5m rurociggu, a na koncu za
wezem ok. 50-60cm zamontuj stoper weza, zabezpieczajacy przed nadmiernym jego
rozcigganiem oraz przypadkowym wessaniem.

Schemat ideowy instalacji chowanego weza ANAKONDA

~5% dtugosci weza ~50cm

Instalacja Chowanego weza Standardowa instalacja
(specjalne tuki, stoper, dtugie proste odcinki « » (standardowe ksztattki, krétsze odcinki,

w 1 pfaszczyznie, brak odgatezien)

wieloptaszczyznowa, odgatezienia)

Kaseta ANAKONDA
systemu chowanego weza

Waz elastyczny

O schowany w

rurociggu

Specjalne ksztattki (dtugie tuki)
do systemu chowanego
(max 3-45szt /2 punkt)

(T o>

Specjalna ksztal‘tkaj/

redukcyjna a

tzw. ,stoper weza”
zabezpiecza przed
rozcigganiem i
wessaniem weza

P Ksztattka redukcyjna
tzw “stoper”

»  tukiinstalacyjne.
Tylko takie tuki stosuj na odcinku
rurociqgu, gdzie przechowywany jest wqz.



Czasami, aby zapewni¢ odpowiedniag dtugos¢ rurociggu do
przechowywania weza (proste odcinki, bez odgatezien, w
1 ptaszczyznie, maks. 3 tuki) istnieje koniecznos¢ utozenia
petli, tj poczatkowo idziemy w kierunku odkurzacza -
zawracamy do gniazda i z powrotem do odkurzacza.

Przygotowanie rury do klejenia

Jakiekolwiek powstate
zadziory czy nieréwnosci na
krawedziach usun za
pomoca gradownika.

Ciecie rur nalezy wykonywacé
specjalnym nozem do
instalacji centralnego
odkurzania. Zapewni to
rowna krawedz ciecia

Mocowanie rury

Przy mocowaniu rur nalezy
zwrécié¢ uwage, aby nie
znieksztatci¢ rury za pomoca > \
uchwytu podczas W0
mocowania, gdyz moze to
utrudnié przesuwanie sie
weza, a w skrajnych
przypadkach nawet
uniemozliwi.

iR 99,7 LIS ;3.0 900

Y. 0.4 . 0. 4. oY .. Y. 470

Klej naktadaj zawsze na
zewnetrzng powierzchnie
rury nigdy na ksztattke.
Zabezpieczy to przed
wycisnieciem nadmiaru
klejudo wnetrza rurociagu.

Rura
znieksztatcona




Czasami, aby omingc¢ jakas przeszkode stosuje sig
potgczenie kolana 90° i 22,5°. Nalezy jednak pamigtac, ze
im wiecej kolan zastosujemy tym trudniej bedzie
wyciggnac waz z instalacji.

Uzyj MAKSYMALNIE 3-4 £UKI 90° w jak najwiekszej
odlegtosci od siebie. Unikaj taczenia kolan bezposrednio z
soba.

Uzyj MAKSYMALNIE 3-4 £UKI 90° w jak najwiekszej
odlegtosci od siebie. Unikaj tagczenia kolan bezposrednio z
soba.

Zaleca sig, aby rurocigg, w ktorym przechowywany jest
waz znajdowat sie W JEDNEJ PLASZCZYZNIE

TEST systemu

Po zakonczeniu prac montazowych, przed samym
wylaniem posadzek i zamurowaniem $cian zaleca sig
wykonanie testu systemu pod wzgledem szczelnosci na
podcisnienie oraz ciggtosci i prawidtowego dziatania
niskonapieciowej instalacji elektryczne;.

Do przeprowadzenia testu wymagany jest jeden waz
ANAKONDA oraz jednostka centralna odkurzacza.

Etapy testu systemu:

* Podtacz odkurzacz do instalacji

» Wt6z waz do 1 punktu ANAKONDA.

» Wyciagnij waz do momentu az sie zablokuje.

» Wtacz odkurzacz za pomoca wtacznika w gniezdzie Anakonda.

» Mozesz sprawdzic podcisnienie za pomoca wakuometru lub organoleptycznie.

» Zaston potowe wlotu powietrza do weza i schowaj waz do instalacji.

Analogicznie sprawdz pozostate punkty. Do uszczelnienia puszek ANAKONDA nie trzeba
stosowac gniazd wykonczeniowym. Puszke uszczelnia waz lub czerwona zaslepka fabrycznie
zamontowana w kazdej puszce.




PRZYKLADY ROZPROWADZANIA INSTALACJI

ORIENTACJA GNIAZDA W DOL

-

v
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Waz przechowywany
w jednej ptaszczyznie

Ksztattka
STOPER T &

e
Koniec weza
po schowaniu
do instalacji

ORIENTACJA GNIAZDA W GORE

Waz przechowywany
w jednej ptaszczyznie

Koniec weza
po schowaniu

/\”‘ b o instalacji




PRZYKLADY ROZPROWADZANIA INSTALACJI

ORIENTACJA GNIAZDA W DOL PRZEZ 2 PIETRA

™ Waz przechowywany
w jednej ptaszczyznie

Ogranicz do minimum
stosowanie tukow 90°

Koniec weza __—¥% ®

po schowaniu -

do instalaciji T
Ksztaltka
STOPER

ORIENTACJA GNIAZDA W GORE

Koniec weza

PRZEZ 2 PIETRA po schowaniu
Waz przechowywany do instalacji
w jednej ptaszczyznie
" \\ <
Ksztattka /

STOPER




Podtaczenie sterowania
do bezprzewodowego
zatgczania odkurzacza

Zamontuj odbiornik bezprzewodowy w
odlegtosci co najmniej 180cm od
odkurzacza.

Podtacz przewodem niskonapieciowym

odbiornik bezprzewodowy z odkurzaczem.

Nastepnie podtacz zasilanie odbiornika za
pomocga dotgczonego zasilacza.

W wiekszych domach dobrze jest
poprowadzi¢ przewadd niskonapieciowy
od odkurzacza do lokalizacji centralnej w
domu i tam zamontowac odbiornik celem
lepszej komunikacji.

Odbiornik RF Przewod
niskonapieciowy
¢2x0,75mm2

w

Raczka RF z wigcznikiem
Zasilanie odbiornika bezprzewodowym l_l

230V, 50-60Hz

Zawarto$¢ zestawu:

- rgczka z wigcznikiem bezprzewodowym RF
- odbiornik RF

- zasilacz odbiornika RF

- przewdd niskonapigciowy

RF power supply
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