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Krok 1
Start

Krok 2
Wybór języka

Kreator uruchomienia

Krok 3
Ustawienie daty i godziny

Krok 4
Wybór typu centrali wentylacyjnej

Krok 5
Wybór rodzaju przepływu powietrza

Ręczne: nastawa obrotów w %. 

Nastawa w obr./min (RPM) odnosi 
się do przepływów powietrza 
urządzenia skalkulowanych w 
oparciu o program doboru.



Krok 6
Ustawienie przepływów powietrza

Na początku sugerujemy ustawić 

przepływy [%] powietrza następująco: 

- bieg MAKSYMALNY (naw./wyw.): 

  95%/95% 

- bieg WYSOKI: 80%/80% 

- bieg NORMALNY: 50%/50% 

- bieg NISKI: 30%/30% 

- bieg MINIMALNY: 20%/20% 

Następnie należy wykonać pomiary 

i wyregulować powyższe nastawy tak, 

aby przepływ powietrza na poziomie 

NORMALNY odpowiadał wartościom 

projektowym.

Krok 7
Wybór nagrzewnicy

Krok 8
Wybór trybu pracy

W większości central nagrzewnica 

elektryczna jest wbudowana.

Krok 9
Ustawienie 
PRZEPŁYWU POWIETRZA

Krok 10
Ustawienie 
TEMPERATURY

Krok 11
Ustawienie 
TRYBU PRACY

Więcej informacji znajduje się w instrukcjach instalacji i obsługi.
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