VACUMER
ver. 210429

VACUMER

VACUMER

ODKURZACZE CENTRALNE

H-P Products
TRUE CYCLONIC EL13 MX by A High-Performance Comparny

 INSTRUKCJA OBSLUGI

Niniejsza instrukcja zawiera opis
konserwacji i obstugi 3 metod filtracji do
3 modeli odkurzaczy VACUMER. Znajdz
odpowiednig instrukcje do swojego
modelu | postepuj zgodnie z jej
wskazowkami.

Partner w klimatyzacji, wentylacji, ogrzewaniu, $ | '
centralnych odkurzaczach i kominkach \$ I nWe St |< I m a



Wazne instrukcje dotyczace bezpieczenstwa.

Przeczytaj wszystkie instrukcje zanim zaczniesz uzytkowac urzadzenie.

Podczas uzytkowania urzadzen zasilanych pradem elektrycznym nalezy zachowac szczegdlng ostroznosg, a

przede wszystkim nalezy przestrzegac ponizszych instrukcji:

UWAGA!

W celu wykluczenia ryzyka pozaru, porazenia pragdem elektrycznym lub innych obrazen nalezy:

Wydmuch powietrza z jednostki centralnej

Przed przystapieniem do czynnosci
serwisowych wyjmij wtyczke z gniazda
zasilajacego.
Nie montuj urzadzenia w wilgotnych
pomieszczeniach. Chron go przed
bezposrednim dziataniem wody.

Nie pozwdl, aby odkurzacz centralny byt
uzywany do zabawy przez dzieci. Zwrdc
szczegolng uwage jesli dzieci znajduja sie w jego
poblizu.

Uzytkuj odkurzacz centralny zgodnie z
zaleceniami i instrukcjami zawartymi w
niniejszej instrukcji obstugi. Do zamontowania
urzadzenia uzywaj tylko oryginalnych czesci.
Nigdy nie uzywaj odkurzacza centralnego z
uszkodzonym przewodem zasilajacym lub
uszkodzona wtyczka. W przypadku, gdy
urzadzenie nie pracuje poprawnie, upadto,
uszkodzito lub zamoczyto sie skontaktuj sie z
serwisem.

Nie ciagnij odkurzacza centralnego za przewdd
zasilajacy, nie uzywaj przewodu zasilajgcego
jako uchwytu do przenoszenia urzadzenia.
Uwazaj aby przewodu zasilajgcego nie przecigc
drzwiami ani innymi ostrymi krawedziami. Nie
owijaj urzadzenia przewodem zasilajacym.
Chron przewdd zasilajacy przed gorgcymi
powierzchniami.

Nie odtaczaj urzadzenia z sieci elektrycznej
ciggnhac za przewod zasilajgcy. W tym celu
uchwy¢ pewnie wtyczke i wyciagnij ja z
gniazdka.

Nie uzywaj systemu centralnego odkurzania
majac mokre rece

Nie wktadaj zadnych przedmiotéw w otwory
znajdujace sie w obudowie urzadzenia. Nie
pozwdl takze, aby otwory te byty zablokowane.
Kurz tkaniny, siers¢, itp. moga zablokowac
otwory, a tym samym ograniczy¢ przeptyw
powietrza.

Uwazaj, aby wtosy, luzne czesci garderoby, palce
i inne czesci ciata nie miaty stycznosci z
otworamiw obudowie urzadzenia.

Nie odkurzaj niczego co sie zarzy lub dymi, a w
szczegolnosci zwrd¢ uwage aby nie odkurzac
niedopatkdw papierosdw, zapatek oraz
goracego popiotu.

Gniazdo zasilajagce do ktdérego podtaczamy
urzadzenie powinno by¢ witasciwie uziemione.
Przed odfaczeniem przewodu zasilajacego z
gniazda odtacz przewody sterujace.

W czasie odkurzania schoddéw zachowaj
szczegoblng ostroznose.

Nie odkurzaj materiatdw i cieczy tatwopalnych
np. benzyny. Zwrdé¢ uwage, aby nie odkurzac
takze wich poblizu.

Nie ktadz i
przedmiotéw na szczycie jednostki

nie przechowuj zadnych

centralnej, gdyz silnik moze sie przegrzaé,aw
efekcie trwale uszkodzié.

ZACHOWAJ POWYZSZE INSTRUKCIJE

Odkurzacze centralne True Cyclonic VACUMER IP PRODUKT 28|48|58|78|MAX oraz El13 i MX przeznaczone
sg do uzytkowania w domach, apartamentach, biurach, pensjonatach, hotelach oraz innych
nieprzemystowych obiektach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.

powinien by¢ zamontowany na zewnatrz pomieszczen

mieszkalnhych (zwyjatkiemm modelu MX, ktéry nie posiada krééca wyrzutowego).
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VACUMER | ODKURZACZE CENTRALNE Instrukcja obstugi | Warunki gwarancji

Podtacz urzadzenie tylko do wiasciwie uziemionego gniazda elektrycznego.

Informacje dotyczace uziemienia urzadzenia.

W celu zapewnienia ochrony

przeciwporazeniowej urzadzenie musi byc
uziemione. W przypadku awarii i przedostania sie
napiecia zasilajacego na obudowe urzadzenia,
wtasciwe wykonane uziemienie zapewnia
utrzymanie na obudowie potencjatu bliskiego
potencjatowi ziemi, redukujac tym samym ryzyko

porazenia pradem elektrycznym.

Przewdd zasilajacy wyposazony jest we wtyczke
przystosowanag do gniazda z bolcem
uziemiajacym (rys. A). Gniazdo elektryczne do,
ktorego podtagczamy urzadzenie powinno byc

wiasciwie uziemione.

Skutkiem niewtasciwie podtaczonego i
uziemionego urzadzenia moze byC¢ porazenie
pradem elektrycznym. Jezeli masz jakiekolwiek
watpliwosci popros o pomoc wykwalifikowanego
elektryka.

Niedopuszczalne sa jakiekolwiek przerdbki

wtyczki elektrycznej dostarczonej z urzadzeniem.

Upewnij sie, ze wtyczka jest poditgczona do
gniazda elektrycznego o takiej samej konfiguracji.
Nie wolno stosowac¢ zadnych adapterdow

posredniczacych.

Odkurzacze centralne VACUMER przystosowane s3g do zasilania elektrycznego 230-240 VAC, 50/60Hz
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VACUMER | ODKURZACZE CENTRALNE

INSTRUKCIJA OBSt.UGI

INFORMACIE OGOLNE

Nie ktadz zadnych przedmiotéw na szczycie
jednostki centralnej, aby nie zablokowaé
otworéw wentylacyjnych. Zablokowanie
chtodzenia silnika moze spowodowaé jego
przegrzanie, a w efekcie trwate uszkodzenie.

Odkurzacz centralny jest zaprojektowany do
zasysania suchych zanieczyszczernh domowych
takich jak kurz, siers¢, piasek, itp. W przypadku
odkurzania gruzu budowlanego, popiotu a takze
mokrych zanieczyszczen i wody powinno sie

stosowac separator.

System centralnego odkurzania sktada sie z
jednostki centralnej wraz ze zbiornikiem na
zanieczyszczenia, z sieci rur instalacyjnych
umieszczonych w scianach domu oraz z ogolnie
dostepnych gniazd ssacych i szufelek
automatycznych. Do gniazda ssacego przytacza
sie waz ssacy wraz z rurg i zamontowana na jej
koncu szczotka. Odkurzanie polega na zasysaniu
zanieczyszczen, ktdére poprzez rury instalacyjne
zamontowane w posadzkach / $écianach domu

przedostaja sie do zbiornika na zanieczyszczenia.

Zataczanie odkurzacza nastepuje poprze
wiozenie weza do gniazda i przetaczenie
wigcznika ON/OFF w rekojesci weza w potozenie
ON. Jesli waz nie jest wyposazony w przetacznik
ON/OFF zatgczenie powinno nastapic
bezposrednio po witozeniu weza do gniazda
(woéwczas za zatgczenie odkurzacza odpowiada

metalowy pierscien na koncdwece).

UWAGA! Nie pozwdl, aby silnik pracowat, gdy
nie ma weza ssacego wiozonego do gniazda
lub gniazda ssace i inne punkty sa zamkniete /
zatkane. Brak przeplywu powietrza przez
turbine moze skutkowaé¢ trwatym
uszkodzeniem silnika.

Instrukcja obstugi | Warunki gwarancji

OGOLNE INFORMACIJE DOTYCZACE
UZYTKOWANIAJEDNOSTKICENTRALNEZD.

Przestrzeganie podczas uzytkowania ponizszych
wskazoéwek i zalecen pozwoli uniknac
problemodw i zapewni dtugotrwata i bezawaryjna

prace jednostki.

Nie ktadz zadnych przedmiotéw na szczycie

jednostkicentralnej.

« Nie pozwdl, aby silnik pracowat, gdy nie ma
weza ssacego wiozonego do gniazda lub
gniazda sg zamkniete. Brak przeptywu
powietrza przez turbine moze skutkowac
uszkodzeniem silnika.

 Oproézniaj zbiornik, gdy zanieczyszczenia
osiggna poziom 3/4-tych zbiornika (modele
True Cyclonic)i2/3 zbiornika (modele EL13)

« Nie uzywaj jednostki bez jednorazowego
worka (model MX)

- Pamietaj, aby czysci¢ siatke ochronna
kazdorazowo, gdy oprdézniasz zbiornik na
zanieczyszczenia (modele True Cyclonic)

« Pamietaj, aby sprawdzi¢ stan / czysci¢ filtr
worek odwrocony kazdorazowo, gdy
oprézniasz zbiornik na zanieczyszczenia
(model EL13)

» Jednostka centralna nie wymaga zadnego
smarowania.

« Obudowe jednostki centralnej mozna
wyczysci¢ sucha szmatka. Uzywanie wilgotnej
szmatki grozi porazeniem pradem
elektrycznym.

« Dodatkowej pomocy udzieli ci

wykwalifikowany serwisant odkurzaczy

centralnych VACUMER.
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TRUE CYCLONIC® KONSERWACJA
OPROZNIANIE ZBIORNIKA | CZYSZCZENIE SIATKI ZABEZPIECZAJACEJ.

Modele True Cyclonic®:

IP PRODUKT 28 /48/58 /78 / MAX

Dolng czesc jednostki centralnej stanowi przejrzysty zbiornik na
zanieczyszczenia. Zbiornik ten powinien by¢ odpinany i oprdézniany
kazdorazowo, gdy zanieczyszczenia osiggng poziom 3/4-tych zbiornika.
Kazdorazowo wraz z opréznianiem zbiornika na zanieczyszczenia

powinna by¢ czyszczona siatka ochronna wlotu powietrza do turbiny.

Siatka ochronna znajduje sie bezposrednio nad zbiornikiem na zanieczyszczenia, a dostep do niej jest

poprzez dolny otwér w stozku cyklonicznym. Siatka ochronna jest zamocowana na state i nie mozna jej
zdemontowac. Jej przeznaczeniem jest ochrona turbiny przed lekkimi widknami, sierscig, itp.

Nagromadzenie sie zassanych zanieczyszczen na siatce ochronnej moze skutkowac spadkiem sity ssacej.

W celu oproéznienia zbiornika i wyczyszczenia siatki postepuj zgodnie z ponizszymi punktami 1-3.
Upewnij sie, Ze urzadzenie jest odigczone od zasilania elektrycznego.

OPROZNIANIE ZBIORNIKA CZYSZCZENIE SIATKI OCHRONNEJ
« Odepnij zaczepy znajdujace sie po obu stronach « Do czyszczenia siatki ochronnej zaleca
zbiornika na zanieczyszczenia. sie uzywanie szczotki z dtuga rekojescig i
« Zdemontuj zbiornik na zanieczyszczenia. twardym wtosiem.
« Oproéznij zbiornik na zanieczyszczenia. + Odepnij zaczepy i zdemontuj zbiornik na
.« Wyczysé siatke ochronna. zanieczyszczenia. Najlepiej ustawi¢ go
« Przytéz zbiornik na zanieczyszczenia do obudowy pod jednostka centralng, aby w trakcie
odkurzacza i zapnij zaczepy. czyszczenia siatki ochronnej

« Upewnij sig, ze zbiornik jest wiasciwie zamontowany. zanieczyszczeniawpadaly do niego.

Stk + Wsun szczotke poprzez dolny otwor w

ochronna

stozku cyklonicznym i delikatnie usun
StUZEk . . . . . .
cykloniczny nig zanieczyszczenia z siatkiochronnej.
|

« Oprodznijzbiornik nazanieczyszczenia.

e Przytéz zbiornik na zanieczyszczenia do

obudowy odkurzaczaizapnijzaczepy.
Obudowa

« Upewnij sig, ze zbiornik jest wiasciwie

przymocowany.

Ibiornik na zanieczyszczenia
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MODEL MX - JEDNORAZOWY WOREK FILTRACYJINY - KONSERWACJA
DEMONTAZ WORKA | WYMIANA NA NOWY.

VACUMER

Modele VACUMER:
IP PRODUKT MX
Dostep do worka znajduje sie od goéry jednostki.

Postepuj zgodnie z instrukcjg ponizej (patrz rysunki 1-4). Przed przystapieniem do
prac upewnij sie, ze urzadzenie jest odtgczone od zasilania elektrycznego.

« Zdemontuj pokrywe gorng odkurzacza poprzez podniesienie jejdo gory (rys.1).

« Zdemontuj zapetniony worek filtracyjny obracajac tekturowy uchwyt
jednoczesnie pociggajac w bok do momentu odtaczenia od plastikowego krdcéca
przytaczeniowego (rys. 2).

« Zapetniony worek przed wyrzuceniem zaklej za pomoca samoprzylepnej etykiety
informacyjnej. W tym celu odklej zotta folie informacyjna i zaklej otwor wlotowy
worka. Wyrzuc¢ zuzyty worek (rys. 3).

« Zamontuj nowy worek filtracyjny. Dopasuj otwdr w kotnierzu tekturowym do
plastikowego krdcéca, wcisnij kotnierz na kréciec i obro¢ o 45° upewniajac sie, ze

uchwyt tekturowy jest wiasciwie zamontowany na plastikowym kréccu
przytaczeniowym (rys. 4).

e Zamontuj pokrywe gérna odkurzacza.
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i

MODEL EL13 - OPROZNIANIE ZBIORNIKA | KONSERWACJA FILTRA
(WOREK ODWROCONY)

Modele VACUMER:

IP PRODUKT EL13

Dolna czesc¢ jednostki centralnej stanowi przejrzysty zbiornik na zanieczyszczenia. Zbiornik
ten powinien by¢ odpinany i oprézniany kazdorazowo, gdy zanieczyszczenia osiggna
poziom 2/3 zbiornika. Kazdorazowo wraz z opréznianiem zbiornika na zanieczyszczenia
nalezy sprawdzi¢ stan i oczyscic filtr.

W celu opréznienia zbiornika i wyczyszczenia filtra postepuj zgodnie z ponizszymi punktami 1-4.
Upewnij sie, Ze urzadzenie jest odigczone od zasilania elektrycznego.

Zdemontuj zbiornik odczepiajac jego zaczepy po obu stronach. Kiedy zbiornik
jest zdemontowany filtr staty (worek odwrécony) jest widoczny (rys. 1)

Przytdz i przytrzymaj od spodu, wokoét jednostki, jednorazowy worek na
sSmieci (rys.2)

Chwyc¢ przez worek jednorazowy wszyte obcigzenie filtra statego i potrzasaj
celem wytrzepania. To wystarczy do jego wyczyszczenia. Nie odkurzaj, nie
szczotkuyj filtra, gdyz moze to uszkodzi¢ go (rys. 3)

Ostroznie zdejmij worek jednorazowy i oprdznij zanieczyszczenia ze zbiornika

do worka jednorazowego. Zamknij szczelnie worek i wyrzu¢ worek.

Zamocuj z powrotem zbiornik na brud do jednostki. Upewnij sig, ze zbiornik HEPRACAS e

jest prawidtowo zamocowany wzgledem uszczelki na dole jednostki (rys.4)
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Wykrywanie i usuwanie usterek

SILNIK NIE URUCHAMIASIE

Sprawdz gtéwny bezpiecznik lub wytacznik
znajdujacy sie w skrzynce rozdzielczej twojego
domu lub mieszkania. Jezeli jest taka potrzeba
towymien bezpieczniklub zresetuj wytacznik.
Sprawdz przycisk zabezpieczenia
przecigzeniowego silnika, ktdry znajduje sie na
obudowie jednostki centralnej, powyzej
przewodu zasilajgcego. W przypadku, gdy
zabezpieczenie przecigzeniowe wyzwolito
(przycisk ,wyskoczyt") wecisniecie przycisku
przywroci prace systemu.

Jezeli przycisk zabezpieczenia
przecigzeniowego bedzie ,wyskakiwat”
ponownie po krétkiej pracy moze to Swiadczyc¢ o
zuzyciu szczotek silnika. Skontaktuj sie z
serwisem w celuich wymiany.

Jezeli silnik sie przegrzat (gorgca obudowa) w
wyniku zatkanej instalacji, filtrow, siatki
ochronnej-w modelach True Cyclonic , mogto
zadziata¢ zabezpieczenie silnika przed
przegrzaniem. Wéwczas nalezy odczeka¢ do
momentu ostudzenia sie silnika i ponownie
sprébowac¢ uruchomi¢ system. Jesli sytuacja
bedzie sie powtarza¢ nalezy sprawdzic¢ filtry i
droznosc rurociggu ssacego.

Jesli urzadzenie nie uruchamia sie podczas
pierwszego rozruchu nalezy sprawdzic
poprawnos$¢ wykonania instalacji

niskonapieciowe].

Tylko w modelu EL 13: przetacz przetgcznik

ON/OFF na obudowie jednostki w pozycje ON.
Jesli jednostka sie uruchamia przyczyna moze
by¢ problem z instalacja niskonapieciowa, ptyta
sterujaca lub wezem. Jesli odkurzacz sie nie
zatgcza, a dioda przetacznika sie swieci problem
moze byc¢ z silnikiem. Skontaktuj sie ze

sprzedawca lub serwisem.

Instrukcja obstugi | Warunki gwarancji

SPADEK MOCY SSACEJ

Jesli system centralnego odkurzania wykazuje

spadek mocy ssacej, mogly zaistnie¢ opisane

ponizejsytuacje:

Zbiornik i

oczyszczenia

siatka ochronna wymagaja
lub worek filtracyjny wymaga
wymiany na nowy. W tym celu postepuj zgodnie
zzaleceniamizawartymiw tej instrukcji.

Waz ssacy mogt sie zatkac. W celu sprawdzenia
czy waz jest zapchany wtdéz do weza maty, ciezki
przedmiot znacznie mniejszy niz srednica weza,
aby mogtsie swobodnie przesuwac (moze to by¢
np. maty bez ostrych krawedzi nozyk do masta).
Nastepnie unoszac waz do gory "przepusc”
przedmiot przez waz. Jezeli waz jest zapchany,
przedmiot utknie w miejscu gdzie stworzyt sie
zator.

Zbiornik na zanieczyszczenia moze byc
niewtasciwie zamontowany. W celu usuniecia
usterki postepuj zgodnie z zaleceniami
zawartymi w tej instrukcji, dotyczacymi
oprdznienia zbiornika na zanieczyszczenia.
Instalacja ssaca jest rozszczelniona. Skontaktuj
sie zinstalatorem.

Jezelizachodzitaka koniecznosc skontaktuj sie z
serwisem. Wiecej informacji zdobedziesz na
stronie odkurzacz.online lub pod numerem
telefonu +48 8566224 66
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W przypadku wystapienia awarii postepuj zgodnie ze wskazowkami:

Przed zgtoszeniem awarii sprawdz czy zaistniaty problem mozna usunac¢ samodzielnie. Postepuj
zgodnie z wskazowkami rozdziatu WYKRYWANIE | USUWANIE USTEREK znajdujgcego sie w
niniejszej instrukcji.

W przypadku koniecznosci kontaktu z serwisem postepuj zgodnie z ponizszymi wskazowkami:

1. Wypetnij Formularz Zgtoszenia Awarii znajdujacy sie na stronie odkurzacz.online

2. Dotacz skan/zdjecie waznego dowodu zakupu.

3. Dotacz skan/zdjecie dokumentu (faktury, paragonu) potwierdzajgcego dokonanie przegladu
jednostki w 5 roku od zakupu (dotyczy jednostek TrueCyclonic).

Powyzsze dokumenty wyslij wraz z odkurzaczem na adres:
Inwest Klima

ul. Przedzalniana 8

15-688 Biatystok

tel.: +48 85 66 224 66

Kontakt bezposrednio do serwisu:

+48 504 434 066

serwis@inwestklima.com.pl

Przed wystaniem skontaktuj sie
bezposrednio z serwisem VACUMER: »

Klauzula informacyjna dla osoby zgltaszajacej awarie.

1. Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Inwest Klima M.Godlewski, E.
Hankowska sp.j z siedzibg przy ul. Przedzalnianej 8, 15-688 Biatystok.

2. Kontakt z Administratorem danych: W celu uzyskania informacji dotyczacych prawidtowosci przetwarzania
danych osobowych przez Administratora nalezy skontaktowac¢ sie z Administratorem za posrednictwem adresu
e-mail: biuro@inwestklima.com.pl lub wysta¢ pismo na adres siedziby Administratora danych z dopiskiem na
kopercie: Ochrona danych osobowych.

3. Cel i podstawa przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu rozpatrzenia i
obstugi ztozonej przez Pania/Pana reklamaciji, co stanowi realizacje naszego prawnie uzasadnionego interesu
polegajgcego na nalezytym rozpatrzeniu i obstudze Pani/Pana roszczeh (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F)
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej: RODO.

4. Dobrowolnos¢ podania danych: Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celéw, do
jakich zostaty zebrane, okreslonych w pkt. 3.

5. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane mozemy przekaza¢ wytgcznie:
a) podmiotom przetwarzajgcym — ktérym zlecimy czynnosci wymagajace przetwarzania danych;
b) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowigzujgcego prawa.

6. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe bedziemy przechowywaé przez okres 5 lat
liczonych od 1 stycznia nastepnego roku po ostatecznym zatatwieniu Pani/Pana sprawy;

7. Pani/Pana uprawnienia: Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz z zastrzezeniem
przepisow prawa: prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, ze
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
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VACUMER

WARUNKI GWARANCJI

1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta - INWEST-KLIMA sp.j. udziela gwarancji na terytorium
RP na okres 10 lat (modele True Cyclonic); 5 lat (modele EL13) i 3 lat (modele MX) od daty
sprzedazy.

2. Gwarancja bedzie respektowana przez Sprzedawce lub Serwis VACUMER po
przedstawieniu przez klienta:

- wypetnionego formularza zgtoszeniowego ze strony odkurzacz.online

- waznego dowodu zakupu sprzetu z datg sprzedazy (faktura, rachunek) oraz nr
seryjnym jednostki

- dokumentu (faktury, paragonu) potwierdzajacego ptatny przeglad urzadzeniaw 5
(pigtym) roku od zakupu dokonany przez instalatora jednostki lub Serwis
VACUMER (dotyczy modeli True Cyclonic)

- reklamowanego urzadzenia

3. Ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancyjnym beda bezptatnie
usuwane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty dostarczenia towaru do siedziby
serwisu. Sprzedawca nie bedzie ponosit kosztow zwigzanych ze zdemontowaniem,
zamontowaniem i dostarczeniem jednostki centralnej do serwisu.

4. W przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci z zagranicy okres naprawy moze sie
wydtuzy¢ o czas niezbedny do jej sprowadzenia.

5. Gwarancja nie sg objete:

- uszkodzenia mechaniczne i wywotane nimi wady.

- uszkodzenia i wady wynikte z nieprawidtowo wykonanej instalacji i konserwacji
urzadzenia oraz instalacji centralnego odkurzania. Odpowiedzialnos¢ za jakosé
wykonanych instalacji ponosi firma instalatorska.

- uszkodzenia i wady wynikte wskutek niewtasciwego z przeznaczeniem
uzytkowania i przechowywania, a przede wszystkim wady wynikte wskutek
uzytkowania niezgodnego z instrukcja obstugi.

- uszkodzenia i wady ze stosowania podzespotéw innych niz podzespoty oryginalne.

- uszkodzenia i wady wynikte z przyczyn obcych takich jak np. pozar, pekniecie
scian, niszczace dziatanie srodkéw chemicznych, uderzenie pioruna, przepiecie w
sieci elektrycznej, itp.

- uszkodzenia i zuzycie takich elementow jak szczotki w silniku, filtry.

6. Gwarancja traci waznos¢ w przypadku:

- uptywu terminu waznosci

- nie udokumentowanie przeprowadzonego odptatnego przegladu w pigtym roku
od zakupu urzadzenia.

- samodzielnych napraw.

- nieprzestrzegania zasad prawidtowej eksploatacji, a przede wszystkim
nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji obstugi.

7. Gwarancja jest wazna na terytorium Polski.
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FHyInwestKlima

Partner w klimatyzacji, wentylacji, ogrzewaniu,
centralnych odkurzaczach i kominkach

VACUMER

ODKURZACZE CENTRALNE

Systemy Centralnego Odkurzania
odkurzacz )
( )

Generalny Importer:

INWEST-KLIMA M. Godlewski, E. Hankowska sp.j.
ul. Przedzalniana 8, 15-688 Biatystok

tel. +48 85 66 224 66

www.inwestklima.com.pl
biuro@inwestklima.com.pl

Serwis VACUMER:

INWEST-KLIMA M. Godlewski, E. Hankowska sp.j.
ul. Przedzalniana 8, 15-688 Biatystok

tel. +48 85 66 224 66

www.inwestklima.com.pl
serwis@inwestklima.com.pl

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w kazdym czasie zmian dotyczqgcych charakterystyki
wyrobu majgcych na celu poprawe jego jakosci. Parametry wyrobow mogq zmieniac sie bez uprzedzenia.



