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Dane akustyczne

Poziom hałasu średnio ważony LWA, dB(A)
przy przepływie znamionowym

Wlot nawiewu

Wylot nawiewu

Wlot wywiewu

Wylot wywiewu

Obudowa

Ciśnienie akustyczne średnio ważone LPA, dB(A) 
pomieszczenie izolowane standardowo, 10 m², 
odległość od źródła hałasu – 3 m.

Otoczenie

Maksymalny strumień powietrza (m³/h)

Masa (kg)

Napięcie znamionowe (V)

Maksymalny prąd obciążenia (A)

Sprawność temperaturowa
odzysku ciepła (%)

Znamionowy przepływ powietrza (m³/s)

Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)

JPM (W/(m³/h)) 

Wymiary fi ltrów B×H×L (mm)

Pobór mocy przez napęd wentylatora
przy przepływie znamionowym (W)

Pobór mocy przez napęd wentylatora
przy przepływie maksymalnym (W)

Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)

Automatyka

Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)
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Strumień powietrza (m3/s)

Strumień powietrza (m3/h)

Wydajność
Wykonanie standardowe

Akcesoria (str. 123)

Sprawność temperaturowa

Zima Lato

Temperatura zewnętrzna (°C) -23 -15 -10 -5 0 25 30 35

Temp. za odzyskiem ciepła (°C)

  dla temperatury wewnętrznej +22°C, 20% RH

W ramach dalszego doskonalenia produktów UAB KOMFOVENT zastrzega sobie prawo modyfi kowania parametrów roboczych i rozmiarów oferowanych urządzeń wentylacyjnych.

Wszystkie parametry można zweryfi kować w programie doborowym DOMEKT. Jeżeli dane na wykresie nie pokrywają się z otrzymanymi w programie doborowym, należy przyjąć dane z programu.
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DCF-0,5-3

MOU-12HFN8+KA8140
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C6.1 C6.2C

Wersja prawa (R1)

Wersja lewa (L1)

A czerpnia powietrza

B powietrze nawiewane

C powietrze wywiewane

D wyrzutnia powietrza

E dodatkowy króciec wyciągowy 

(obejście: wyciąg bez odzysku ciepła)

Przepustnice z siłownikami

Tłumiki akustyczne
A/D

B/C

Nagrzewnica wodna

PPU

Zawór 2-drogowy /nagrzewnica w.

Chłodnica wodna

Zawór 2-drogowy /chłodnica w.

Chłodnica freonowa

Agregat chłodzący
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Deklaracja zgodności 

 

Unikatowe oznaczenie danego typoszeregu:  Centrala wentylacyjna  KOMFOVENT KOMPAKT, 

KOMFOVENT VERSO, KOMFOVENT KLASIK, KOMFOVENT DOMEKT 

Przeznaczenie: urządzenia wentylacyjne zaprojektowano w celach usuwania lub dostarczania 

powietrza do pomieszczeń, wraz z filtrami powietrza, wymiennikami ciepła, wentylatorami, 

nagrzewnicami, chłodnicami, nawilżaczami. Urządzenia wentylacyjne mogą być instalowane w 

domach, mieszkaniach, biurach, pomieszczeniach technicznych, wewnątrz lub na zewnątrz 

budynków. 

 

Producent: UAB AMALVA, numer identyfikacyjny 124130658 Ozo Street. 10, Vilnius, LITWA 

tel.+370(5) 2300 585,info@amalva.lt 

 

UAB AMALVA przeprowadza weryfikację produktów na podstawie testów, obliczeń oraz kontroli 

jakości linii produkcyjnej  zgodnie z systemem 4.   

 

Deklarowana wydajność: 

Właściwości podstawowe Specyfikacja techniczna 

Dyrektywa maszynowa (2006/42/EC) EN ISO 12100, EN 294. 

Kompatybilność elektromagnetyczna (2004/108/EC) EN 61000-6-2, EN 61000-6-3. 

Dyrektywa niskonapięciowa  (2006/95/EC) LST EN 60335-1-2003/A2:2007, LST EN 

60335-2-2003/A2:2007 

Przedstawiona deklaracja ważna jest dla urządzeń zainstalowanych zgodnie z instruckją dostarczaną 

przez producenta, jeśli w urządzeniu nie dokonywane były żadne zmiany. 

  

 

Działania, które podejmuje producent zgodne są z normą ISO 9001:2008/LST EN ISO 

9001:2008 dotyczącej Systemu Zarządzania Jakoścvią. Certyfikat nr: LT1106Q. Działania te 

odpowiadają również normom ISO 14001:2004/LST EN ISO 14001:2005 dotyczącym Systemowi 

Zarządzania Środowiskowego. Certyfikat Nr: LT1107E 

 

 

Deklarację wystawił:        
Vaidas Kučinskas Production Manager   

UAB AMALVA, Lentvario str. 146, Vilnius                .................................      .................................... 

                                              date                          signature 
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