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MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HR

Prezentujemy Panstwu klimatyzatory z serii MSZ-HR,

Swiatowego lidera technologicznego — Mitsubishi Electric.
Zautomatyzowana kontrola linii produkcyjnej i zindywidualizowana technika
produkdji, prowadzg do bardzo niskiego wskaznika wadliwosci i bardzo wysokiej
niezawodnosci produktu. Proces kontroli jakosci, obejmujacy roboty i doswiadczony
personel, zawsze zapewnia najwyzsze standardy produkgji. Jest to powdd, dla
ktérego jakos¢ Mitsubishi Electric jest znana na catym swiecie.

Oszczedzanie energii

Technologie inwerterowe Mitsubishi Electric s3 dostosowane, aby zapewnia¢
automatyczne dobieranie obcigzenia pracy w zaleznosci od zapotrzebowania.
Zmniejsza to zuzycie energii elektrycznej spetniajac wymogi klasy energetycznej
A++dla chtodzenia i A+ dla grzania.

SPREZARKA Mitsubishi Electric

Klimatyzatory serii MSZ-HR s3 standardowo
wyposazone w sprezarki Mitsubishi Electric.
Mitsubishi  Electric jest $wiatowym liderem
technologicznym w produkcji najwyzszej jakosci
kompresorow stosowanych w uktadach
chtodniczych. Sprezarki Mitsubishi sa czesto
wybierane przez innych producentéw urzadzen
réznych gatezi przemystu jako wysokiej jakosci
komponent.

ELEKTRONICZNY ZAWOR ROZPREZNY — W STANDARDZIE

Tak, w standardzie! Mitsubishi Electric MSZ-HR s3 wyposazone
standardowo w elektroniczny zawér rozprezny. Nie zawsze
jest to standardowym wyposazeniem tanszych jednostek
innych producentéw. Zawoér rozprezny petni wazng role w
ukfadzie chtodniczym - umozliwia takie dostosowania sie
ukfadu, w zaleznosci od nastaw, warunkéw panujacych
wewnatrz i na zewnetrz, aby zapewni¢ najlepszy zadany efekt
jak najnizszym kosztem.
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Zaokraglona powierzchnia przedniego panelu zapewnia minimalistyczny,
przyjazny wyglad jednostki. Niewielka szeroko$¢ pozwala na instalacje w
mniejszych, wezszych przestrzeniach.
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Funkcje opcjonalne:

Jednostki zewnetrzne Mitsubishi Electric sa
wyposazone w ,szeroki filtr siatkowy” w
przewodzie wlotowym i wylotowym czynnika
chtodniczego. Chroni on newralgiczne elementy
uktadu chtodniczego przed ich zablokowaniem.
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Multiportowe jednostki zewnetrzne

SINGLE split

MULTI I't pozwalaja na szeroki zakres prostych

sp I kombinacji, umozliwiaja réwnoczesnie
podtaczenie kilku jednostek wewnetrznych
klimatyzacji do agregatu.

444.25.00 444.25.00
Moc nominalna Jednostka Jednostka Moc nominalna  Jednostka Moc nominalna  Jednostka
,:5:, wewnetrzna zewnetrzna z#/netto B3 ,:5:, wewnetrzna zi/netto S .:5:. zewnetrzna zl/netto
2,5/3,15 kW MSZ-HR25VF + MUZ-HR25VF 2 700,00* 2,5/3,15kW MSZ-HR25VF 970,00 4,0 / 4,3 kW MXZ-2HA40VF 4 600,00*
3,4/ 3,6 kW MSZ-HR35VF + MUZ-HR35VF 2 850,00* 3,4/ 3,6 kW MSZ-HR35VF 990,00* 5,0/6,0kW  MXZ-2HA50VF 5 100,00*
5,0 / 5,4 kW MSZ-HR50VF + MUZ-HR50VF 3 900,00* 5,0/ 5,4 kW MSZ-HR50VF 1 250,00 5,0/6,0kW  MXZ-3HA50VF 6 400,00

[TEED  Interfeis Wi-Fi + 490,00 z} [EERTD Interfeis Wi-Fi | + 490,00 zf

* Ceny uzaleznione od kursu Euro. W przypadku wzrostu kursu Euro powyzej 4,75 PLN / Euro ceny powyzsze zostang przeliczone wg aktualnego kursu sprzedazy Euro przez NBP.
Transport na europalecie 159,00 zt netto. Transport wtasny Inwest Klima - GRATIS (o szczegdty zapytaj handlowca).

MUZ - HR25/35VF MUZ - HR 50VF MXZ - 2HA40/50VF MXZ - 3HA50VF
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MODEL MSZ-HR25VF MSZ-HR35VF MSZ-HR50VF

Z t Jednostka wewnetrzna MSZ-HR25VF MSZ-HR35VF MSZ-HR50VF
estaw Jednostka zewnetrzna MUZ-HR25VF MUZ-HR35VF MUZ-HR50VF
o Napiecie/Czest./Fazy V/Hz/n. 230/50/1 230/50/1 230/50/1
Zasilanie Przewdd komunikacyjny j. wew i j. zew. 4x1,5 mm’ 4x1,5 mm’ 4x1,5 mm’
Zasilanie jednostki zewnetrznej 3x2,5 mm’ 3x2,5 mm’ 3x2,5 mm’
Chiodzenie Moc hominalna (min/max) T=+35°C kw 2,5(0,5-2,9) 3,4 (0,9-3,4) 5,0 (1,3-5,0)
Nominalna moc pobrana T=435°C kw 0,80 1,21 2,05
SEER’ 6,2 6,2 6,5
Klasa efektywnosci energetycznej A++ A++ A++
Roczne zuzycie energii elektrycznej' kwh/rok 141 191 269
) Moc nominalna (min/max) T=+7°C kw 3,15 (0,7-3,5) 3,6 (0,9-37) 5,4 (1,4-6,5)
Ogrzewanie - -
Pobdr mocy (nominalny) T=+7"C kw 0,850 0,975 1,550
Sezon przejsciowy SCOP* 4,3 43 4,3
Klasa efektywnosci energetycznej A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii elektrycznej' kwh/rok 614 781 1224
Ogrzewanie Sezon letni ~ SCOP’ 53 52 572
Klasa efektywnosci energetycznej A+++ A+++ A+++
Jednostka Wymiary Wys. x Szer x Gt mm 280x838x228 280x838x228 280x838x228
wewnetrzna Masa kg 8,5 8,5 9,0
Wydatek powietrza Chtodzenie m’/min 3,6-5,4-7,2-9,7 3,6-5,6-7,8-11,7 6,4-9,2-11,2-13,1
Ogrzewanie m’/min 3,3-5,4-7,4-10,1 3,3-5,4-7,4-10,5 6,1-8,3-11,2-14,5
Cisnienie akustyczne Chtodzenie dB(A) 21-30-37-43 22-31-38-46 28-36-40-45
(SLo-Lo-Mid-Hi-SHi) Ogrzewanie dB(A) 21-30-37-43 21-30-37-44 27-34-41-47
Moc akustyczna Nominalna dB(A) 57 60 60
Jednostka Wymiary Wys. x Szer x Gt mm 538x699x249 538x699x249 550x800x285
zewnetrzna Masa kg 23 24 35
Cisnienie akustyczne min.-maks. dB(A) 50-50 51-51 50-51
Moc akustyczna Nominalna dB(A) 63 64 64
Max. pobér pradu A 5,0 6,7 10,0
Parametry Srednice rur Ciecz/Gaz mm (cale) 6,35/9,52 (1/4"-3/8") 6,35/9,52 (1/4"-3/8") 6,35/9,52 (1/4"-3/8")
instalacji Dtugo$¢ maksymalna m. 20 20 20
chtodniczej Maks. réznica poziomow m. 12 12 12
Zakres Chtodzenie °C -10~+46 -10~+46 -10~+46
zastosowania Ogrzewanie °C -10~+24 -10~+24 -10~+24
Czynnik chtodniczy (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675)

' Zuzycie energii w oparciu o wyniki standardowych testow. Rzeczywiste zuzycie zalezy od sposobu uzytkowania uzytkowania urzadzenia oraz od miejsca montazu.
? SEER i SCOP zostaty obliczone zgodnie z rozporzadzeniem delegowanym EU/626/2011



