Dlaczego warto wybra¢
rekuperatory ENERGYSAVING ?

Rozwigzania do wentylacji domow i mieszkan
Rekuperatory ENERGYSAVING
( energysaving )
—
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DLACZEGO WARTO WYBRAC
REKUPERATORY ENERGYSAVING?

Certyfikat Eurovent oraz Rozporzgdzenia Ekoprojekt ErP (1253:2014,
1254:2014) zapewniajg wysokie standardy techniczne wykonania central
ENERGYSAVING dopasowane do potrzeb Uzytkownika.

Wysoka sprawnos¢, niskie zuzycie energii i SFP

ENERGYSAVING to centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne o wysokiej sprawnosci, niskim poborze energii i
niskim wspotczynniku SFP, poswiadczonymi przez program Eurovent dla obiektow mieszkalnych zgodnie z EN
13141-7:2010. Silniki wentylatorow ENERGYSAVING wykorzystujg nowoczesng energooszczedng technologie
EC. Silniki EC zmniejszajg zuzycie energii potrzebng do generowania przeptywu powietrza wentylacyjnego o
okoto 50% w poréwnaniu do tradycyjnych silnikéw AC. Silniki wentylatoréw rekuperatoréw ENERGYSAVING sg
rowniez ciche, trwate i niezawodne.

Dla nowych obiektow oraz do renowacji
Wszystkie centrale sg doskonale zaprojektowane do nowych projektéw budowlanych jak i remontowanych.

Nowoczesna konstrukcja
Rekuperatory Energysaving to modele o nowym, odswiezonym wygladzie, ktory pasuje do kazdego wnetrza.

tatwa obstuga
Centrale ENERGYSAVING wyposazone sg standardowo w sterowanie bezprzewodowe SAVE CONNECT 2.0

umozliwiajgce zdalne sterowanie centralg za pomoca aplikacji mobilnej bez koniecznosci stosowania
przewodowych sterownikow

Plug & Play
Wszystkie centrale dostarczane sg wstepnie zaprogramowane, przetestowane i gotowe do instalacji. Serwis i

konserwacja sg proste, a tatwo dostepne komponenty zamienne przyczyniaja sie do niezawodnego dziatania.

()
“6 Wbudowany czujnik wilgotnosci w standardzie we wszystkich modelach ENERGYSAVING !

Powaznie traktujemy naszg odpowiedzialnos¢ za srodowisko

\@ EUROVENT

CERTIFIED

PERFORMANCE

Organizacja Eurovent bada Technologia EC jest przystepna Dyrektywy UE Ekoprojekt maja
efektywnos¢ energetyczng i efektywna ekologicznie, na celu zmniejszenie wptywu

i wydajnos¢ produktow bez kompromiséw w zakresie produktéw na srodowisko, w tym
wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. | jakoscii funkcjonalnosci. Wszystkie | zuzycie energii podczas catego cyklu
Certyfikat Eurovent jest dowodem jednostki ENERGYSAVING zycia produktu. Jako gtéwny

na wysoka jakos¢ i funkcjonalnosé S§ wyposazone europejski producent

produktu zgodnie z wymaganiami w energooszczedne silniki wentylatorow, ktéry przez lata
projektowymi. Wszystkie centrale wentylatoréw z nowoczesna pracowat na przygotowanie sie
Energysaving posiadaja technologig EC. do przejécia na nowe wymagania
certyfikat Eurovent. dyrektyw UE jest juz gotowy na zmiany.

Jestesmy swiadomi naszej odpowiedzialnosci wobec srodowiska. Naszym gtownym
wkfadem w nowoczesng ochrone srodowiska jest efektywne wykorzystanie energii.
Symbol zielonej wentylacji identyfikuje inteligentng technologie w harmonii ze sSrodowiskiem.

inwestklima .compl
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czyste powietrze
zdrowy wyboér
I

Min. / Max. przeptyw

IPRT 1008
IPRT 1508

IPRT 350B
IPRT 550/B
IPRT 950B

NEW 2024
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Nowa generacja ENERGYSAVING INSTALACJA

Szeroka gama central ENERGYSAVING moze
sprostac roznorodnym wymaganiom
wentylacji mieszkan.

=" ENERGYSAVING IPRT - podtgczenie gérne
@ Seria z obrotowym wymiennikiem ciepta z kré¢cami do gory,
z okragtymi przytgczami, do instalacji wewnatrz.

Mozliwos¢ podtgczenia do okapu kuchennego.

m- IPRT 100/B | IPRT 150/B | IPRT 150/K | IPRT 250/B | IPRT 300/B | IPRT 350/8 | IPRT 550 | IPRT 950
L]

Sufitowa
Scienna . . . o . . . .
Podtoga .
Szafka kuchenna w .

pomiedzy . .
Podtaczenie okapu . . . . . .
Pomieszczenie ogrzewane . . . . . . . .

Pomieszczenie nieogrzewane

ENERGYSAVING IPCT - podtgczenie gorne
Seria z przeciwprgdowym wymiennikiem ciepta z kro¢cami
do gory, z okragtymi przytgczami, do instalacji wewnatrz.

m- IPCT 250-1 | IPCT350 | IPCT550 | IPCT 950

Sufitowa
Scienna . . . .
Podtoga .

Podtaczenie okapu
Pomieszczenie ogrzewane 3 . . .

Pomieszczenie nieogrzewane

ENERGYSAVING IPRS - potgczenie boczne
Seria z obrotowym wymiennikiem ciepta z kré¢cami z boku,
z okragtymi przytaczami, do instalacji wewnatrz/na poddaszu.

Mozliwos¢ podtaczena do okapu kuchennego.

IPRS 550
L] L] L] L] L]

Sufitowa

Scienna . . . . o

Podtoga . . . .
Podtgczenie okapu . .

Pomieszczenie ogrzewane . . . . . .
Pomieszczenie nieogrzewane . . . .

ENERGYSAVING IPCS - podwieszane
Seria z przeciwprgdowym wymiennikiem ciepta z kré¢cami z boku,

z okragtymi przytgczami, do instalacji wewnatrz / na poddaszu.

Sufitowa

Scienna

Podtoga

Podtgczenie okapu

Pomieszczenie ogrzewane 3 . .

Pomieszczenie nieogrzewane

inwestklima.comp 5
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IPRS 250/B
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IPRT 350

IPRS 550
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INSTALACJA

Szybka i prosta instalacja

Specjalnie zprojektowane funkcje, ktore zapewnig

maksymalne korzysci.

Kompaktowa w petni funkcjonalna obudowa

Obudowa jest wykonana z podwaojnej ocynkowanej
blachy stalowej z wewnetrzng izolacjg. Jest hermetyczna,
szczelna i zaprojektowana tak, aby minimalizowac¢
dzwiek. Materiaty spetniajg klase korozyjnosci C3.

W wewnetrznych przestrzeniach centrali powietrza
zewnetrznego i wyrzutowego, panele majg dodatkowg
izolacje, aby zapobiec kondensacji.

Filtry

Filtry spetniajg wymogi PN-EN SO 16890

i zapewniajg osiggniecie najlepszej jakosci powietrza
przy jak najmniejszym zuzyciu energii.

Filtry sg dostepne w zestawach (Nawiew + Wywiew).

Energooszczedne wentylatory EC

Wszystkie centrale sg
wyposazone w wysokosprawne
wentylatory z technologig EC.
Wentylatory z fop atkami wirnika
pochylonymi do tytu zapewniaja
wysoka wydajnos¢, niski poziom
dzwieku oraz niskie koszty
eksploataciji.

Whbudowany czujnik
wilgotnosci w standardzie &

we wszystkich modelach 6

ENERGYSAVING !

10 (energysaving)

Przeciwpradowe wymienniki Obrotowe wymienniki ciepta
ciepta Centrale z obrotowymi
Centrale z przeciwpragdowym wymiennikami ciepta
wymiennikiem ciepta maja posiadajg bezstopniowy silnik,
w 100% bezstopniowe obejscie ktory reguluje predkoscé
by-pass z doktadng kontrolg obrotowa rotora. Funkcja ta
temperatury. Automatyka umozliwia kontrole wilgotnosci
razem z wbudowanym oraz kontrole temperatury.

czujnikiem wilgoci minimalizuje
potrzebe rozmrazania.

Czujniki

Sterowanie wentylacjg od zapotrzebowania w
odniesieniu do wilgotnosci w standardzie. Mozna
rowniez dodac inne czujniki, jak np. czujniki CO,

Demontowalny panel sterowania*

Mozliwos¢é montazu panelu sterujgcego na scianie, w
Scianie lub bezposrednio na rekuperatorze.

* Panel sterowania moze by¢ podtgczony maks. 40m kablem Rj10.

Przewodowy panel sterujgcy dostepny jest opcjonalnie. Standardowo-
zdalne sterowanie SAVE CONNECT 2.0 + aplikacja mobilna.

.




El Zestaw montazowy

Rekuperatory ENERGYSAVING sg dostepne z akcesoriami,
ktére zapewniajg szerokie mozliwosci instalacji.

F] Instalacja akcesoriow

Akcesoria i wyposazenie dodatkowe mozna tatwo
zainstalowac, poniewaz wszystkie wymagane zaciski
przytgczeniowe znajdujg sie w skrzynce podtgczeniowe;j -
na zewnatrz centrali.

Skrzynke podtgczeniowg mozna zdejmowac i przeniesé w
bardziej dogodne miejsce.

El Petnakontrola

Zintegrowany system sterowania SAVE umozliwia
Instalatorowi oraz Uzytkownikowi wybér réznych interfejséw
sterowania: 1) panel sterujgcy dotykowy SAVE TOUCH. 2)
Modut Wi-Fi SAVE CONNECT 2.0 (standardowe wyposazenie)
i sterowanie za pomoca aplikacji mobilnej Save Connect, aby
uzyskac¢ petna funkcjonalno$¢ lub 3) panel sterujgcy SAVE
LIGHT dla podstawowej funkcjonalnosci.

W wiekszych instalacjach centrale ENERGYSAVING moga
by¢ réwniez zdalnie sterowane przez wbudowany interfejs
komunikacyjny Modbus/RS485.

Konserwacja

Komponenty sg tatwo
dostepne w celu
serwisowania i konserwacji.

inwestklima compl
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Zalety sterowania central ENERGYSAVING:

Elastyczna i swobodna konfiguracja
Zewnetrzna skrzynka podtgczeniowa

Zintegrowany Modbus RTU dla BMS/
Integracja ze SCADA

Save Connect 2.0 w standardowym
wyposazeniu dla zdalnego sterowania

Wybor interfejséw Uzytkownika:

System sterowania SAVE jest wspdlng platforma dla
wszystkich modeli central ENERGYSAVING. Wszystkie
centrale Energysaving sg standardowo wyposazone w
SAVE CONNECT 2.0 - modut internetowy, ktéry
umozliwia sterowanie centralami za pomocg aplikaciji
mobilnej Save Connect oraz interfejs WEB ufatwiajacy
uruchomienie, sterowanie i rozwigzywanie problemow
zdalnie bez koniecznosci stosowania dodatkowych
paneli czy internetu.

Urzadzenia Energysaving podtgczone do internetu mogg

rowniez potgczyc¢ sie z chmurg SAVE PRO Cloud

- SAVE TOUCH zapewniajgc zdalne wsparcie techniczne, asyste przy
- SAVE LIGHT rozwigzywaniu probleméw, kontrole wielu urzadzen
- SAVE CONNECT 2.0 (zdalnie poprzez poprzez ujednolicony i przyjazny interfejs.
: : Oferujemy réwniez sterowanie za pomocg
aplikacje)

przewodowego panelu dotykowego SAVE TOUCH dla
zaawansowanych uzytkownikéw lub SAVE LIGHT dla
podstawowej kontroli.

SAVE TOUCH

Zaawansowane sterowanie z panelem dotykowym z
prostym i intuicyjnym interfejsem. tatwa konfiguracja za
pomoca kreatora zapewnia monitorowanie i sterowanie
wszystkimi parametrami centrali ENERGYSAVING oraz
zapewnia przeglad historii alarmow.

SAVE LIGHT

Prosty panel sterowania z podstawowymi funkcjami,
posiada opcje resetowania licznika filtra oraz wskazania
alarmu.



STEROWANIE

SAVE PRO SMART HOME integracja
Profesjonalni uzytkownicy moga

zdalnie monitorowac, zamawiac, Energysaving z platwormag Smart
sterowac urzadzeniami swoimi i Home firmy zewnetrznej (Amazon,
innych uzytkownikéw za pomoca Alexa, Google Home i IFTTT).
darmowego portalu.

Potgcz swoje urzadzenie

S @o—
Save Connect CloudTwoja
bramka internetowa umozliwia
nie tylko zdalne sterowanie
urzadzeniem ale réwniez
uzyskanie aktualizacji .
oprogramowania, dostep do wa Interfejls Kal
Y platform Smart Home, zdalny (sterowanie lokaine)
serwis, zakup filtrow i wiecej. Potacz sig z urzgdzeniem
za pomocg telefonu
A A komaorkowego czy
A A laptopa przez sie¢ WLAN
Aplikacja mobilna (zdalne sterowanie) 2 ) (WiFi). tatwe
Aplikacja mobilna SAVE CONNECT L L uruchomienie i
oferuje petng kontrole urzadzenia i sterowanie jednostka.
funkcjonalnosé zdalnej konfiguracji Nie wymaga internetu.

urzadzenia. Aplikacja catkowicie
eliminuje potrzebe stosowania
dodatkowych paneli sterujgcych,
ponadto oferuje mozliwosé zdalnego
serwisu i sterowanie urzadzeniem.

SAVE CONNECT 2.0
Rozwigzanie umozliwiajgce zdalne sterowanie
centralg ENERGYSAVING, zarzadzanie
konfiguracja jednostki
(wyposazenie standardowe)

Standardowy Modbus RTU

© Swobodnie konfigurowalny Modbus RTU
przez RS485 do integracji z BMS

Ziacza do elementéw
zewnetrznych

Ztgcza do elementow zewnetrznych
(temperatura, kontrola przeptywu
powietrza, bezpieczenstwo, czujnik 1AQ,
@ itp.) na jednostkach sterujacych sa
wyraznie 0znaczone i pogrupowane, aby
skrdcic¢ czas instalacji i rozruchu.

inwestklima .comp 13



STEROWANIE

Przydatne w czasie rzeczywistym

Zaktadka aktywne funkcje zawiera
informacje o aktualnym dziataniu
centrali ENERGYSAVING.

Spraw, by poczu¢ sie dobrze

Uzyj wstepnie skonfigurowanych
trybow uzytkownika i dostosuj prace
centrali do swoich potrzeb.

Przeglad danych

Mozliwos¢ sledzenia danych
historycznych pracy centrali:
dziennik historii alarméw i danych
jednostki.

2 aktywne tryby pracy

TRYB RECZNY

Stuzy do recznego
wyboru poziomoéw
przeptywu powietrza.

TRYB AUTO

Automatycznie

" kontroluje jako$¢
powietrza
w pomieszczeniach.

AUTO

14 [_energysaving |

SAVE TOUCH

Zaawansowany panel sterowania
z wyswietlaczem dotykowym.

Wyposazenie opcjonalne.

Rozszerzenie

Jeden panel sterowania to za mato?
Podtacz do 10 paneli

Proste ustawienia

Uzyj kreatora uruchamiania, aby
szybko i fatwo skonfigurowac
urzadzenie.

Wyswietlacz pojemnosciowy

Wyswietlacz dotykowy TFT
zapewnia wysoki kontrast i $wietng
widocznosgé.

5 tymczasowych trybow pracy

NIEOBECNOSC

Obniza przeptyw
powietrza w celu
oszczedzania energii.

KOMINEK

Tworzy nadcisnienie

w budynku, dla lepszego
usuniecia dymu

przez komin.

WAKACJE

Oszczedza energie,

gdy Uzytkownicy sg poza
domem przez dtuzszy czas.

Tryb uspienia

Gdy wyswietlacz nie jest uzywany,
przetgcza sie w tryb wygaszacza
ekranu, dostarczajac tylko
niezbedne informacije.

Masz wszystko pod kontrola

Kontroluj wszystkie funkcje swojej
centrali ENERGYSAVING - zmieniaj
ustawienia przeptywu i temperatury,
konfiguruj i reguluj funkcje
sterowania oraz konfiguruj
dodatkowe urzadzenia.

ZATLOCZONY

Zwieksza przeptyw
powietrza i zapewnia
doptyw Swiezego
powietrza.

ODSWIEZ

Zwieksza poziomy
przeptywu powietrza,

w celu wymiany na $wieze
powietrze w pomieszczeniu
w krotkim czasie.



SAVE LIGHT

Ergonomiczny i solidny
panel sterowania.

Wyposazenie opcjonalne.

Tryb uspienia

Wyswietlacz przejdzie w tryb nocny
w zaprogramowanych godzinach
nocnych.

Powiadomienia

Diody LED sygnalizuja aktualne
alarmy oraz koniecznos¢ wymiany
filtrow.

Rozszerzenie

Jeden panel sterowania to za mato?
Podtacz do 5 paneli!

2 aktywne tryby pracy

TRYB RECZNY
Stuzy do recznego
wyboru poziomoéw
przeptywu powietrza.

. TRYB AUTO
” Automatycznie
AUTO kontroluje jakosé
powietrza

w pomieszczeniach.

Panel sterowania
utatwia kontrole klimatu
w Twoim domu.

Standard

SAVE LIGHT wykorzystuje te sama
plastikowg obudowe co SAVE
TOUCH, dzieki czemu wszystkie
miejsca montazu sg uniwersalne.

Wyswietlacz

SAVE LIGHT jest dostepny zaréwno
w kolorze biatym jak i czarnym.
Jasne diody LED wskazujg aktualny
status centrali ENERGYSAVING.

Tylko to, co potrzebujesz

Kontrola poziomow przeptywu
powietrza za pomocg intuicyjnego
interfejsu z dwoma przyciskami.

1 czasowy tryb pracy

ODSWIEZ

Zwieksza poziomy
przeptywu powietrza,
w celu wymiany

na swieze powietrze
W pomieszczeniu

w krotkim czasie.

inwestklima compl
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STEROWANIE

Badz na biezaco

Otrzymuj najnowsze aktualizacje
oprogramowania, dzieki ktorym
urzadzenie bedzie dziatato z
najnowszymi funkcjami.

Zdalny serwis z aplikacja w
chmurze SAVE PRO Cloud App.

Potacz sie z chmurg SAVE Pro -
profesjonalne platforma do
zarzadzania dla partneréw B2B.
Uzyskaj dostep do zdalnej pomocy,
asysty rozwigzywania problemaow,
monitorowania urzadzen swoich i
innych uzytkownikow.

16 (energysoving)

SAVE CONNECT 2.0

Bramka do centrali ENERGYSAVING dla aplikacji
mobilnej lub interfejsu lokalnego WEB.
Wyposazenie standardowe.

Bezprzewodowo

SAVE CONNECT 2.0 umozliwia
bezprzewodowe potgczenie
internetowe przez domowy router
czy telefon komaorkowy.

Zapisz i przechowu;j

Pliki konfiguracyjne moga by¢
przechowywane w module SAVE
CONNECT 2.0 umozliwiajac
Uzytkownikom kopiowanie
konfiguracji z jednej centrali do
drugiej bez koniecznosci tgczenia
sie z Internetem.

Dostep lokalny przez WEB interfejs

Save Connect 2.0 w petni zastepuje
przewodowe panele sterujgce.
Umozliwia sterowanie,
konfigurowanie, rozwigzywanie
problemow urzadzenia poprzez
wbudowany interfejs WEB. Nie
wymaga internetu i aplikaciji.
Potrzebujesz tylko telefonu z
przegladarka internetowa!



Funkcje

Ustawienie wartosci zadanej temperatury

Tryb ECO (z zainstalowana nagrzewnica)

Tryb AUTO (harmonogram tygodniowy, sterowanie od zapotrzebowania)
Tryb RECZNY (predkosc¢ przeptywu powietrza WYL./NISKI/NORM./WYS.)
Tryb ODSWIEZ

Tryb ZATEOCZONY

Tryb WAKACJE

Tryb NIEOBECNOSC

Tryb KOMINEK

Sygnalizacja alarmu

Szczegoty alarmu (data, typ, status)

Dziennik historii alarméw (20 zdarzen)

Wskazanie aktywnej funkgji

Rézne poziomy dostepu (menu chronione hastem)

Dane centrali na zywo (wartosci czujnikdw, stan wejs¢/wyjsé itp.)

Menu konfiguracji centrali

Funkcja przywracania ustawien fabrycznych / ustawien uzytkownika

Funkcja przechowywania ustawien centrali uzytkownika

SAVE TOUCH

SAVE LIGHT

Szybki wygaszacz ekranu informacji
Tryb uspienia

22 jezyki

Wskazanie alarmu filtra

Reset licznika czasu wymiany filtra
Zdalny dostep do centrali

Lokalny dostep do centrali (bez internetu)

Zdalne przesytanie / pobieranie plikéw konfiguracyjnych

Zapis pliku konfiguracyjnego w module IAM

Wyswietlanie wykresu parametréw centrali (dziennik pracy z 2 tygodni) [

STANDARDOWE FUNKCJE REKUPERATOROW ENERGYSAVING

STEROWANIE WENTYLATORAMI

- Sterowanie Reczne - %

«  Sterowanie obrotami - obr./min

«  Sterowanie przeptywem powietrza — m’/h,
m?*/s, I/s (akcesoria)

«  State cisnienie w kanale — Pa (akcesoria)

«  Zewnetrzne sterowanie

STEROWANIE TEMPERATURY

Rodzaje sterowania:

«  Sterowanie temperaturg nawiewu

- Kaskadowa regulacja temperatury pow.
wywiewanego/w pomieszczeniu

Funkcje:

«  Chfodzenie Free Coolling

«  Grzanie Free Heating

e Odzysk chfodu

« Kompensacja nawiewu lub nawiew/ wywiew
od temp. pow. zewngtrznego

«  Tryb ECO (obnizenie nastawy temperatury za
nagrzewnicg)

Sekwencje regulacji temperatury z
indywidualnymi ustawieniami:
1. Nagrzewnica:
- Wodna(AO/DO)
- Zabezpieczenie przeciw-zamrozeniowe FPT
- Utrzymanie ciepta
-  Elektryczna (AO/DO) - Termostat
bezpieczenstwa
- Czujnik przegrzania

2. Chtodnica:

Wodna (AO/DO)
-FPT
Nagrzewnico-chtodnica (DO)

3. Wymiennik ciepta:

Obrotowy (zmienne obroty)

- czujnik obrotéw RGS (magnes)
Ptytowy (zmienne potozenie)

- By-pass (pozycja koricowa)

4. Dodatkowo:

Ogrzewanie dodatkowej strefy (AO/DO)
Chfodzenie dodatkowej strefy (AO/DO)
Nagrzewnica wstepna (A0/DO)

GEO

- Chtodnica (DO)

- Nagrzewnica wstepna (DO)

Pompy obiegowe dla wszystkich sekwenciji
sterowania

WEJSCIA CYFROWE

Aktywacja trybu uzytkownika (regulowane

opdznienie zatrzymania i poziomy przeptywu

powietrza)

Alarm pozarowy
Zewnetrzne zatrzymanie
Okap kuchenny *
Odkurzacz centralny *
Presostat

3 dowolnie konfigurowalne wejscia cyfrowe

(regulowane opdznienie zatrzymania i
poziomy przeptywu powietrza)
Alarm dodatkowego sterownika

Informacje zwrotne nagrzewnico-chtodnicy

SAVE CONNECT 2.0

Mobile App
[ ]

WEB interface

DODATKOWE FUNKCJE
+ harmonogram tygodniowy
- sterowanie wigcz/wytgcz zewnetrznego
komponentu poprzez wyjscie cyfrowe
-7 dniowy, po 2 okresy zaplanowane i
nieplanowane
- regulowane poziomy przeptywu powietrza
dla danych okresow
- regulowane przesuniecie temperatury dla
okresow
+  Sterowanie transferem wilgoci
+ 5 dodatkowych czujnikéw (RH/CO,)
+  5trybdw uzytkownika z regulacjg opdznienia
zatrzymania i przesunieciami temperatury
- Sterowanie przepustnicami zewnetrznymi

STEROWANIE OD ZAPOTRZEBOWANIA
+  CO, (AKCESORIA)
+  Czujnik RH (standard) *

- Nastawy lato/zima

ON Wt

Wbudowany  Wspoétpracaz Wspodtpraca z
czujnik odkurzaczem okapem
wilgotnosci centralnym kuchennym

inwestklima .compl
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cool temperature climate

Energooszczedna wentylacja
do domow | mieszkan f

Seria ENERGYSAVING certyfikowana przez Eurovent obejmuje szeroki wybdr energooszczednych central wentylacyjnych
0 nowoczesnym wzornictwie do domow i mieszkan. Wszystkie jednostki ENERGYSAVING przewyzszajg wymagania
rynku,zapewniajac zdrowy klimat w pomieszczeniach i niskie zuzycie energii. Wszystkie centrale nadaja sie do stosowania

zarowno w nowych, jak i odnowionych budynkach i zawsze sg wstepnie zaprogramowane, przetestowane i gotowe do
zainstalowania.

[CentralaENERGYSAVING | | IPCT 250-1 IPCT 350 IPCT 550 IPCT 950

(30

(&)

(&

(&)

Jednostka standard

Jednostka standard z akcesoriami

-

Powierzchnia wentylowana do... 180

Qref przy 50 Pa I/s m’h 56/200 71/255 1171421 166/599

Qmax przy 100 Pa /s m’h 79/285 101/364 167/602 237/856

Moc akustyczna (LwA) dB(A) 47 40 44 41

Sprawnos$¢ temp. odzysku ciepta % 84 86 84 87

Filtr, nawiew F7/ePM1 60% F7/ePM1 60% F7/ePM1 60% F7/ePM1 60%
F8/ePM1 70%* F8/ePM1 70%* F8/ePM1 70%* F8/ePM1 70%*

Filtr wywiew M5/ePM10 50% M5/ePM10 50% M5/ePM10 50% M5/ePM10 50%

Podiaczenie kanatow mm 125 160 200 250

Moc maksymalna, wentylatory W 85 85 169 170

Nagrzewnica elektryczna W - 1670* 1670* 4500*

Zalecany bezpiecznik A 10 10 13 10

Szerokos¢ (ze skrzynkg podtgczeniowg) mm - 762 880 1170

Szeroko$¢ (bez skrzynki podtgczeniowej) mm 598 - - -

Wysokos$¢ (ze skrzynkg podtgczeniowq) mm - 883 880 1250

Wysoko$¢ (bez skrzynki podtgczeniowej) mm 550 800 800 1175

Gtebokos¢ mm 550 615 615 860

Waga kg 47 72 82 160

Izolacja obudowy mm 30 30 30 30

Odptyw skroplin (przytacze) 1/2" (2x) 1/2" (2x) 1/2" (2x) 1/2" (2x)

Mieszkania

Domy jednorodzinne [ ([ [}

Apartamenty zcentralizowane [ J
Drobne budynki handlowe [ ) [} [}

Whbudowany okap kuchenny
Podtgczenie do zewnetrznego okapu

cenic | | | | |

Centrala z SAVE CONNECT 2.0 Wi-Fi PLN 12 900,00 17 500,00 22 300,00 28 500,00
Panel sterujgcy SAVE TOUCH (opcja) PLN 1200,00
Panel sterujgcy SAVE LIGHT (opcja) PLN 799,00
Modut SAVE CONNECT 2.0 PLN 1200,00

* Dostepne jako akcesoria

18 [_energysaving |
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IPCS 150 IPCS 300 IPCS 500 IPRT 100/B IPRT 150/B IPRT 150/K

:@I

:@I

:@I

_—_—

32/116

46/166

36

86

F7/ePM1 60%
F8/ePM1 70%*
M5/ePM10 50%
125

27

10

1263

1220

258

640

47

20

1/2" (2x)

65/233

93/333

45

89

F7/ePM1 60%
F8/ePM1 70%*
M5/ePM10 50%
125

81

10

1473

1430

328

750

70

20

1/2" (2x)

99/358

142/511

46

85

F7/ePM1 60%
F8/ePM1 70%*
M5/ePM10 50%
160

119

10

1473

1430

355

840

80

20

1/2" (2x)

100

29/106

41/151

42

85

F7/ePM1 60%
F8/ePM1 70%*
M5/ePM10 50%
125

35

250*

10

561

679

600

322

39

30

115 115
50/181 54/195
72/258 77/278
41 43

76 76

F7/ePM1 60%
F8/ePM1 70%*

M5/ePM10 50%
125 125
169 81
500/1000

10 10
596 596
707 707
630 630
368 368
46 46
30 30

115
50/181 54/195
72/258 77/278
41 43
76 76

F7/ePM1 60%
F8/ePM1 70%*

M5/ePM10 50%
125 125
81 81
500/1000

10 10
596 596
800 800
720 720
465 465
61 61
30 30

14 000,00

* Dostepne jako akcesoria

Ceny netto PLN | 03.2024

15 600,00

16 250,00

13 500,00
1200,00
799,00
1200,00

14 500,00

17 000,00

inwestklima .compl
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Z—

Il

— T eRrzson |

— ey o em |
Kiosaenergetyczna |||
Jednostka standard A 3 A 3 A J A 3 A J
Jednostka standard z akcesoriami A J A J A J (A 3
Dane tochnicane | [RIL_ R R R RL
Powierzchnia wentylowana do... m’ 200 200 240 400 550
Qref przy 50 Pa I/s m’h 60/215 61/221 68/246 111/400 185/666
Qmax przy 100 Pa I/s mh 85/307 88/316 97/351 159/571 264/951
Moc akustyczna (LwA) dB(A) 38 40 39 46 41
Sprawnos¢ temp. odzysku ciepta % 81 79 85 84 81
Filtr, nawiew F7/ePM1 60% F7/ePM1 60% F7/ePM1 60% F7/ePM1 60% F7/ePM1 60%
F8/ePM1 70%* F8/ePM1 70%* F8/ePM1 70%* F8/ePM1 70%* F8/ePM1 70%*
Filtr wywiew M5/ePM10 60% M5/ePM10 50% M5/ePM10 50% M5/ePM10 60% M5/ePM10 50%
Podtaczenie kanatow mm 125 125 160 200 250
Moc maksymalna, wentylatory W 81 81 81 170 170
Nagrzewnica elektryczna W 500/1000 500 1670 1670 1670*
Zalecany bezpiecznik A 10 10 10 13 13
Szeroko$é mm 598 598 762 920 1170
Wysoko$¢ (ze skrzynka podtgczeniowa) mm 880 878 885 1250
Wysoko$¢ (bez skrzynki podtaczeniowej) mm 800 580 802 800 1175
Gtebokos¢ mm 490 450 491 584 860
Waga kg 56 49 70 85 188
I1zolacja obudowy mm 30 30 30 30 30
Odptyw skroplin (przytacze) - - - - 1/2"
Zastosowamie || | T
Mieszkania L4 L4
Domy jednorodzinne [ J [} [ J [ ]
Apartamenty zcentralizowane [ J
Drobne budynki handlowe [} [ [ J
Whbudowany okap kuchenny
Podtaczenie do zewnetrznego okapu [ J [ J [ ]
cepik | ' ' | |
Centrala z SAVE CONNECT 2.0 Wi-Fi PLN 15 000,00 15 200,00 12 900,00 14 500,00 28 500,00
Panel sterujgcy SAVE TOUCH (opcja) PLN 1200,00
Panel sterujgcy SAVE LIGHT (opcja) PLN 799,00
Modut SAVE CONNECT 2.0 PLN 1200,00

— Dostepne na magazynie _

* Dostepne jako akcesoria

20 | emergysaving Ceny netto PLN | 03.2024



cool temperature climate

- CERTI

Www. eurovent-certif

IPRS 150/B

Q

33/118

48/168

36

85

F7/ePM1 60%
F8/ePM1 70%*
M5/ePM10 50%
125

35

500

10

1150

303

303

586

58

30

EUROVENT
PERFORMANCE

FI1ED

IPRS 250/B

Q

(A (A
(A (A
180 240
55/199 71/257
79/284 102/367
43 42
83 85

F7/ePM1 60%
F8/ePM1 70%*
M5/ePM10 50%
125

81

1000

1215
350

620

56
30

Skanuj kod QR

KARTY KATALOGOWE
ENERGYSAVING

Pobierz karty katalogowe do
rekuperatorow ENERGYSAVING.
Znajdziesz tam miedzy innymi: dane
techniczne, wymiary, charakterystyki...

IPRS 350

F7/ePM1 60%
F8/ePM1 70%*
M5/ePM10 50%
160

81

1670

10

1150

595

595

505

65

50

IPRS 550

@)

118/426
168/608

53

84

F7/ePM1 60%
F8/ePM1 70%*
M5/ePM10 50%
200

169

1670

13

1150

645

645

595

77

50

IPRS 550 SILENT

IPRS 850

@) @)

(A2

(A (A
400 400 500

119/430 169/609
170/615 242/870
45 44
83 83

F7/ePM1 60%
F8/ePM1 70%*

F7/ePM1 60%
F8/ePM1 70%*

M5/ePM10 50% M5/ePM10 50%
200 250
169 170
1670 1670
13 13
1280 1480
680 710
680 710
510 748
80 120
50 50

14 500,00

* Dostepne jako akcesoria

Ceny netto PLN | 03.2024

13 500,00

12 900,00

15 000,00
1200,00
799,00
1200,00

15 800,00 28 000,00

N—— Dostepne na magazynie S

inwestklima .compl
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Dyrektywa EU Ecodesign / Ekoprojekt

Zmniejszenie oddziatywania na srodowisko przy projektowaniu urzadzen

Dzieki ,dyrektywie 2009/125/WE mdwigcej o wymogach
dotyczgcych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych

z energig” - w skrocie Ecodesign lub dyrektywa ErP - UE
okresla minimalne wymagania dotyczace efektywnosci
energetycznej takich urzadzen.

Etykieta energetyczna powinna umozliwia¢ Uzytkownikowi
tatwe porownywanie produktéw, umozliwiajac im wybor
energooszczednych produktéw. W przeciwienstwie

do innych urzgdzen elektrycznych, klasy energetyczne

na etykietach domowych urzgdzen wentylacyjnych
okreslane sg przez obliczony parametr, okreslone zuzycie
energii lub SEC. Wartos¢ ta powinna wykazywac potencjat
energooszczednosci wykorzystywanego urzadzenia

w kilowatogodzinach na m2 na rok.

Klasa SEC SEC w kWh/r.m?

A+ (najwyzsza sprawnos$c) SEC < -42

A -42 < SEC -34
B -34 < SEC -26
(0] -26 < SEC -23
D -23 < SEC -20
E (hajnizsza sprawnos$c) -20 < SEC -10
F (niedostepna) -10 < SEC -0
G (niedostepna) 0<SEC

Tabela 1: Wartos¢ SEC i klasa energetyczna

Centrala wentylacja z odzyskiem
ciepta do domow i mieszkan

Na efektywnos¢ majg wptyw

nie tylko znane parametry, takie jak
zuzycie energii elektrycznej

czy odzysk ciepta, ale takze,

w duzym stopniu, réwniez tryb
pracy. Zatem jednostka X moze
0siggnac lepszg klase energetyczng,
gdy jest eksploatowana zgodnie

z zapotrzebowaniem (na przyktad
czujniki wilgoci i CO, wptywajg

na ilos¢ powietrza), niz w wersji
sterowanej czasowo lub sterowane;j
recznie.

22 (_energysaving |

Istnieje wiele nowych wymagan w zakresie wentylacji
i klimatyzacji:

Wentylatory

EU 327/2011 (B2B, bez etykiety energetyczne))
Od roku 2013, minimalne wymagania sprawnosci
do wentylatorow o mocy powyzej 125 W.
0d 1 stycznia 2015 wymagania te staty sie bardziej
rygorystyczne.

Rozporzadzenie: urzadzenia wentylacyjne

EU 1253/2014 (B2B, bez etykiety energetycznej)
0Od 1 stycznia 2016 minimalne wymagania dotyczace:
+ Sprawnosci wentylatorow
+ Sprawnosci odzysku ciepta

Rozporzadzenia: centrale do budynkéw mieszkalnych
EU 1253/2014 11254/2014 ( B2C, etykieta energetyczna)
Minimalne wymagania od 1 stycznia 2016: Centrale
wentylacyjne muszg oszczedzac co najmniej tyle energii
pierwotnej (elektrycznej i cieplngj), ile zuzywajg
(energii elektryczneyj).
Minimalne wymagania od 1 stycznia 2018: Centrale
wentylacyjne muszg oszczedzac znacznie wiecej energii
pierwotnej niz zuzywajg - zapotrzebowanie na ciepto
wentylacyjne w budynku mieszkalnym bedzie o okoto
potowe mniejsze.
Klasa efektywnosci energetycznej od A+ do G ( patrz tabela 1)

Urzadzenia klimatyzacyjne

EU 206/2012 (B2C, etykieta energetyczna)
Od 1 stycznia 2013, jednostki o mocy chtodniczej
do 12 kW klasyfikowane sg w klasach efektywnosci
energetycznej od A+++ do D.
Urzadzenia w trybie chtodzenia muszg spetnia¢ co najmniej
wymagania klasy efektywnosci energetycznej A.

Sterowanie

Sterowanie czasowe od zapotrzebowania

Charakterystyka centrali
Poziom mocy akustycznej
przy referencyjnym
przeptywie powietrza

przy oporach instalacji 50 Pa

Max. przeptyw powietrza



Akcesoria dodatkowe

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

13 14 15 16

SAVE LIGHT (biaty lub czarny)

SAVE TOUCH (biaty lub czarny)

SAVE CONNECT 2.0 - modut internetowy wi-fi

Puszka podtynkowa sterownika SAVE TOUCH

Gotowy przewod sterujacy panel sterujacy-rekuperator 20m
Zestaw zawiesi do montazu poziomego

Nagrzewnica elektryczna wtérna 250W

Nagrzewnica elektryczna wtérna 1,67kW do IPRT 950
Nagrzewnica elektryczna wtérna1,67kW do IPCT 550
Nagrzewnica elektryczna 4,5kW do IPCT 950

Nagrzewnica elektryczna kanatowa wstepna CB 125; 1,2kW, 230V
Nagrzewnica elektryczna kanatowa wstepna CB 160; 2,7kW, 230V
Zestaw potaczeniowy CB do 3,5 kW

Kanatowy przetwornik CO, 100mm

Pomieszczeniowy przetwornik CO,

Czerpnio-wyrzutnia pozioma z ociekaczem, @200, ocynk
Czerpnio-wyrzutnia pionowa z ociekaczem, @200, ocynk

SMOG-X F9 - antysmogowy filtr kanatowy (F9), @200

Ceny netto PLN | 03.2024

Panel sterujgcy LED przewodowy

Panel sterujgcy LCD przewodowy

Umozliwia zdalne sterowanie centralg przez aplikacje (bez panelu ster.)
Réwniez do ptyt g-k. Wymiar puszki (SXWxG): 76x97x40 mm

4-zytowy telefoniczny CEC z wtykami RJ22 4P4C, dtugo$¢ 20m
Umozliwia poziomy montaz centrali pod sufitem (IPRS-350 / 550)

do IPRT 100/B (do wbudowania)

do IPRT 950 (do wbudowania)

do IPCT 550 (do wbudowania)

do IPCT 950 (do wbudowania)

do IPCT 250

do IPCT 350

Przekaznik 24VDC + czujnik temperatury kanatowy

Umozliwia sterowanie w zaleznosci od stezenia CO2 (kanatowy)
Umozliwia sterowanie w zaleznosci od stezenia CO2 (pomieszczeniowy)
Montaz uniwersalny-front obrotowy (czerpnia z lewej lub prawej strony)
Montaz uniwersalny-front obrotowy (czerpnia z géry lub z dotu)

Filtracja: G4 + G4 weglowy + F9

111.30.00

11112

Cena/PLN

799,00
1200,00
1200,00

49,00
49,00
700,00/ 770,00

680,00

779,00

864,00
3210,00
1152,00
1522,00

220,00
1157,00
1603,00

630,00

630,00

1380,00

inwestklima .compl
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Fi Itry 111.30.00
ENERGYSAVING Wymiar Zastosowanie Zestaw standard Cena / kpl Zestaw opcjonalny Cena/ kpl
oryginalny - ® @ - zamiennik ®
268x198x56 Nawiew 1x F7/ePM1 60% 1x F8/ePM1 70%
IPCS-150 450,00 210,00 470,00
203x203x50 Wywiew 1x M5/ePM10 50% 1x M5/ePM10 50%
268x198x56 Nawiew 1x F7/ePM1 60% 1x F8/ePM1 70%
IPCS-250 320,00 160,00 365,00
203x203x50 Wywiew 1x M5/ePM10 50% 1x M5/ePM10 50%
Nawiew 1x F7/ePM1 60% 1x F8/ePM1 70%
IPCS-350 260,00 155,00 355,00
Wywiew 1x M5/ePM10 50% 1x M5/ePM10 50%
508x208x24 Nawiew 1x G4/zgrubny 65% 1x F7/ePM1 60%
IPCT-250 440,00 190,00 450,00
508x208x24 Wywiew 1x G4/zgrubny 65% 1x G4/zgrubny 65%
521x154x47 Nawiew 1x F7ePM1/ 60% 1x F8/ePM1 70%
IPCT-350 416,00 190,00 437,00
521x154x47 Wywiew 1x M5/ePM10 50% 1x M5/ePM10 50%
543x200x47 Nawiew 1x F7ePM1/ 60% 1x F8/ePM1 70%
IPCT-550 612,00 200,00 612,00
543x200x47 Wywiew 1x M5/ePM10 50% 1x M5/ePM10 50%
754x262x94 Nawiew 1x F7/ePM1 60% 1x F8/ePM1 70%
IPCT-950 756,00 248,00 960,00
754x262x94 Wywiew 1x M5/ePM10 50% 1x M5/ePM10 50%
277x112x50 Nawiew 1x F7/ePM1 60% 1x F8/ePM1 70%
IPRT-100/B - 368,00 165,00 375,00
277x112x50 Wywiew 1x M5/ePM10 50% 1x M5/ePM10 50%
302x137x130 Nawiew 1x F7/ePM1 60% 1x F8/ePM1 70%
IPRT-150/B - 392,00 180,00 395,00
307x131x130 Wywiew 1x M5/ePM10 55% 1x M5/ePM10 50%
302x137x130 Nawiew 1x F7/ePM1 60% 1x F8/ePM1 70%
IPRT-150/K - 372,00 190,00 390,00
307x131x130 Wywiew 1x M5/ePM10 55% 1x M5/ePM10 50%
395x105x370 Nawiew 1x F7/ePM1 60% 1x F8/ePM1 70%
IPRT-250/B - 313,00 190,00 336,00
391x101x255 Wywiew 1x M5/ePM10 55% 1x M5/ePM10 60%
393x171x25 Nawiew 1x F7/ePM1 60% 1x F8/ePM1 70%
IPRT-300/B - 425,00 tel. 436,00
398x171x25 Wywiew 1x M5/ePM10 50% 1x M5/ePM10 50%
395x147x70 Nawiew 1x F7/ePM1 60% 1x F8/ePM1 70%
IPRT-350/B - 425,00 185,00 425,00
397x144x70 Wywiew 1x M5/ePM10 50% 1x M5/ePM10 50%
489x206x452 Nawiew 1x F7/ePM1 60% 1x F8/ePM1 70%
IPRT-550 - 283,00 215,00 325,00
489x206x237 Wywiew 1x M5/ePM10 50% 1x M5/ePM10 60%
754x262x94 Nawiew 1x F7/ePM1 60% 1x F8/ePM1 70%
IPRT-950 - 990,00 270,00 1050,00
754x262x94 Wywiew 1x M5/ePM10 50% 1x M5/ePM10 50%
270x215x48 Nawiew 1x F7/ePM1 60% 1x F8/ePM1 70%
IPRS-150/B 514,00 180,00 530,00
263x225x48 Wywiew 1x M5/ePM10 50% 1x M5/ePM10 50%
288x165x100 Nawiew 1x F7/ePM1 60% 1x F8/ePM1 70%
IPRS-250 360,00 180,00 380,00
293x185x100 Wywiew 1x M5/ePM10 50% 1x M5/ePM10 50%
397x277x24 Nawiew 1x F7/ePM1 60% 180,00 1xF8/ePM170%
IPRS-350 360,00 200’00 380,00
398x210x24 Wywiew 1x M5/ePM10 50% 2 1x M5/ePM10 50%
Nawiew 1x F7/ePM1 60% tel 1x F8/ePM1 70%
IPRS-550 SILENT 625,00 250 bO 645,00
Wywiew 1x M5/ePM10 50% 2 1x M5/ePM10 50%
487x288x24 Nawiew 1x F7/ePM1 60% 195.00 1xF8/ePM170%
IPRS-550 405,00 2 ? 420,00
487x243x24 Wywiew 1x M5/ePM10 50% 50,00]  1x M5/ePM10 50%
Nawiew 1x F7/ePM1 60% 1x F8/ePM1 70%
IPRS-850 990,00 tel. 990,00
Wywiew 1x M5/ePM10 50% 1x M5/ePM10 50%

¥4 - zamienniki

24 (_energysaving |

:] filtry kieszeniowe wykonane z materiatu NanoWave® o zwigkszonej powierzchni czynnej w klasie filtracji F7-nawiew / G4-wywiew.



* Podtgczenie do dedykowanego okapu kuchennego
. . . * Nagrzewnica wodna opcja

Nie znalazte$ potrzebnych informacji? =+ Odplyw skroplin

Zeskanuj kod i pobierz karty katalogowe

rekuperatorow ENERGYSAVING.

Wywiew

Czerpnia @

Nawiew @
©@

Wyrzutnia E)
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e Wyznacz trase E

BIURO

Q

ul. Przedzalniana 8
15-688 Biatystok

@) ~+48856622464

@ www.inwestklima.com.pl
biuro@inwestlkima.com.pl

BANK

PeKa0 S.A.
Rachunek PLN

811240 5211 1111 0000 4923 9537
Rachunek EURO

47 1240 52111978 0010 4097 7664
Rachunek USD

05 1240 52111787 0010 8956 4988

Kod SWIFT/BIC Bank Pekao: PKOPPLPW/
IBAN Bank Pekao: PL + numer rachunku

m = =

DANE DO FAKTURY

Inwest-Klima
M.Godlewski, E.Hankowska Sp.J.

ul. Przedzalniana 8
15-688 Biatystok

NIP: 966 187 76 15
TAX ID: PL 966 187 76 15

REGON: 200110923 | KRS: 0000265396

GIOS: E0021449W

ADMINISTRACJA

Daniel Majewski

tel. +85 662 24 64
d.majewski@inwestklima.com.pl
biuro@inwestklima.com.pl

Logistyka
tel.: +48 530-074-682
logistyka@inwestklima.com.pl

DYREKTOR HANDLOWY:

Jarostaw Kurys CEND

Dyrektor handlowy / Eksport-Import
Sales director / Export-lmport

e

Arkadiusz Gejdel
Kierownik regionalny
tel.: +48 535-630-047

POMORSKIE

ZACHODNIO-
POMORSKIE

KUJAWSKO-
POMORSKIE

WIELKOPOLSKIE

LUBUSKIE
DOLNOSLASKIE

NASZE STRONY

inwestklima.com.pl
odkurzacz.online
inwestprodukt.com.pl
systemrozdzielaczowy.com.pl

Eilinly ]

DORADCY REGIONALNI:
(@)

Q

Krakoéw Region
Kierownik regionalny
tel.: +48 512-643-351

O

WARMINSKO-
MAZURSKIE

Biatystok
PODLASKIE

MAZOWIECKIE

+ODZKIE

OPOLSKIE
SLASKIE

LUBELSKIE

SWIETOKRZYSKIE

PODKARPACKIE

MAELOPOLSKIE

@

Poznan Region
Kierownik regionalny
tel.: +48 512-643-351

O

tel.: +48 537-000-723 krakow@inwestklima.com.pl oznan@inwestklima.com.pl

j.kurys@inwestklima.com.pl

a.gejdel@inwestklima.com.pl

DORADCY STACJONARNI / SPRZEDAZ HURTOWA :

O . Pawet Bondarewicz

Specjalista ds. techniczno-handlowych
tel.: +48 504-434-066

p.bondarewicz@inwestklima.com.pl

.O. Przemystaw Chomczyk

Kierownik dziatu rozwoju nowych technologii

exportimport  CEND (FRD (RUD
tel.: +48 786-840-475

p.chomczyk@inwestklima.com.pl

... Martyna Szydtowska

Kierownik dziatu wentylacji

tel.: +48 533-366-643

m.szydlowska@inwestklima.com.pl

Justyna Waszkiewicz
Asystent handlowca
tel.: +48 512-552-220

j.waszkiewicz@inwestklima.com.pl

Marek Chrostowski
Specjalista ds. techniczno-handlowych

tel.: +48 506-943-675

m.chrostowski@inwestklima.com.pl

OO.

Krzysztof Stowicki
Specjalista ds. techniczno-handlowych

tel.: +48 786-840-473

k.slowicki@inwestklima.com.pl

Monika Szubzda
Specjalista ds. techniczno-handlowych

tel.: +48 786-840-472

m.szubzda@inwestklima.com.pl

Marcin Borowski
Specjalista ds. ofertowania
tel.: +48 530-614-386

m.borowski@inwestklima.com.pl
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inwestklima

tworzymy dobry klimat

Giéwny Dystrybutor

General Distributor

Inwest-Klima
M.Godlewski, E.Hankowska sp.j.

ul. Przedzalniana 8
15-688 Biatystok, Poland

+48 85662 24 64

www.inwestklima.com.pl
biuro@inwestlkima.com.pl

We reserve the right to make changes without prior notice.




