VIVAX Klimatyzator Scienny typu split
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innowacyjny ruch zaluzji o 180° umozliwia przeptyw powietrza w kierunku poziomym lub pionowym

Tryb grzania — pionowy przeptyw powietrza.

Tryb chtodzenia — poziomy przeptyw powietrza.
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Chiodzenie

Jednostka
wewnetrzna

Jednostka

zewnetrzna

Potgczenia

Model

Wydajnosée (W)

Klasa efektywnosci energetycznej

SEER Efektywnos¢ energetyczna

Zakres pracy w trybie chtodzenia
Szacowane obcigzenie chtodzenia (W)

Pobor mocy (W)

Wydajnosé (W)

Klasa efektywnosci energetycznej
SCOP Efektywnos¢ energetyczna
Zakres pracy w trybie ogrzewania
Szacowane obcigzenie ogrzewania (W)

Pobor mocy (W)

Przeptyw powietrza (m? [ h) - Hi / MID / LOW
Wydajnoé¢ osuszania (L / h)

Hatas - cignienie akustyczne (dB (A)) - HI / MID / LOW
Gtosnosé w warunkach standardowych (dB)
Wymiary opakowania (mm)

Wymiary urzqdzenia (mm)

Waga brutto / netto (kg)

Hatas - cignienie akustyczne (dB (A))
Gtosnosé w warunkach standardowych (dB)
Czynnik chtodniczy

Rozstaw mocowan (mm)

Wymiary opakowania (mm)

Wymiary urzqdzenia (mm)

Waga brutto / netto (kg)

Srednica rury fazy ciektej

Srednica rury fazy gazowej

Maksymalna dtugoséé instalacji (m)

Maksymalna réznica wysokosci (m)

Dlugos¢ instalacji z wstepnym napetnieniem (m)

Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego (g / m)

Przewod komunikacyjny (mm?2)

Przewéd zasilajgey JW / JZ 220-240 V / 1/ 50 Hz (mm2)

ACP-12CH35AEHI+ R32 ACP-18CH50AEHI+ R32
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Jonizator

uwalnia wysokie stezenie jonéw
dodatnich i ujemnych, ktére
usuwajg z powietrza alergeny
i szkodliwe czqgsteczki takie jak
kurz, pyiki, bakterie i wirusy,
a powietrze staje sie czyste
- iprzyjemne do oddychania.

j eko sanit

wentylacja klimatyzacja

bezposredni importer

.. Systémffiltracii BIO

usuwa ='z"po\wietrz czqgstki state do
poziomu PM0,3 ordzinne szkodliwe
substancje, ' .zapewhniajqc swieze,

Ce® 0000

A+++ | A++

najnowsza technologia zapewnia
najwyzszq efektywnosé
energetyczngq, pozwalajgcq

na.znaczne oszczednosci energii.

Potwierdza to klasa energetyczna
Ast++ w chtodzeniu i klasa

eriergetyczna A++ w ogrzewaniu.

~ czystg izdroe powietrze.

REGION LUBLIN tel. 697 021 553 mail: vivax.lublin@eko-sanit.pl

REGION RZESZOW tel. 697 021 533 mail: vivax.rzeszow@eko-sanit.pl
REGION WARSZAWA tel. 697 021 543 mail: vivax.warszawa@eko-sanit.pl
REGION ZACHOD tel. 697 021 552 mail: vivax@eko-sanit.pl
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